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Tervezoi nyilatkozat
Alulirott Kérey Csorsz (2642 Nograd, Matyas kiraly u. 29.) okl. mérndk nyilatkozom,
hogy az

Ovoda épiiletének bévitése

Epitkezés helye: 2610 Nétincs, Malom utca 1.
hrsz: 247

Epitteté: Nétines Kozség Onkormanyzata
2610 Notincs, Szabadsag ut 50.

Képviselé: Acsay Akos polgarmester

A tervek készitésénél:

- a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altaldnos érvényli
¢s eseti eldirasoknak, a statikai kdvetelményeknek,

- a jogszabalyokban meghatarozottaktol valo eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam,

- a targyi tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam - teljes koriien - a hatasok (terhek)
és

az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara €s azt a tervezés soran teljes kortien alkalmaztam,
- az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaiban meghatéarozott kovetelményeknek megfelel,

- az épitési-bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

A szamitas az aladbbi szabvanyok alapjan tortént:

MSZ EN 1990:2005 Eurocode 0: A tartoszerkezetek tervezésének alapjaj.

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatasok. Siirtiség, onstly és
az épiiletek hasznos terhei.

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatdsok. A tiiznek kitett
szerkezeteket érd hatasok. )

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket ér6 hatasok. Altalanos hatasok. Hoteher.

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok. Szélhatas.

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok. Hémérsékleti
hatasok.

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. Altaldnos és az épiiletekre vonatkozo
szabalyok. )

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.’Altalénos szabalyok. Tervezés tlizteherre.
MSZ EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Altalanos és az épiiletekre vonatkozo
szabalyok. )

MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. Altalanos szabalyok. K6zds és az épiiletekre
vonatkozo szabalyok.

MSZ EN 1996-1-1:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.

MSZ EN 1998-1:2005 Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése.
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Szerkezeti leiras

I. Bevezeto

Az épittetd a Szikora tervezd Bt. — Hészné Szikora Zsuzsanna okl. épitészmérndk — terve
alapjan a meglévo épliletszerkezet bovitését tervezi. A tervezéssel érintett telken a korabban,
az 1960-as években elkésziilt épiilet talalhato, mely a bovités targya.

A meglévo épiiletrészekrdl tervdokumentacidé nem 4ll rendelkezésre. Kiinduldsi adatként
szolgalt az ¢épiilet alapos felmérésének adatai és a helyszini bejardson készitett
fotodokumentacid. A szerkezetek (a teljes éplilethez vagy annak egy részéhez viszonyitott) kis
tomege miatt elégséges volt a kdzvetleniil terhelt részek részletesebb vizsgalata. Az épiilet
lathato tartoszerkezeteit szemrevételezéssel ellendriztiik. Azon tartoszerkezeti karosodasokat,
karos mozgasra utalé elvaltozasokat (tilzott alakvaltozas, repedések, stb.) nem tapasztaltunk.
Az ép, meglévo szerkezetek a rajuk jutod tobbletterhelést viselni képesek.

I1. Tartoszerkezeti leiras

1. Alapozas

A meglévo szerkezetek alapozésanak meghatarozasahoz talajmechanikai szakvélemény és
feltaras nem késziilt, mivel nem tartjuk sziikségesnek. Bar nincs pontos informacionk a meglévo
¢épiiletrész alapozasanak dimenzioirdl, eldnyiinkre valik, hogy kivitelezés Ota minden
konszolidacids folyamat lezajlott. Pince nem késziilt. Egyetlen repedést azonositottunk: az
épiilet déli végénél, sarkon, a nem megfeleld csapadékviz-elvezetés okozta siillyedés. A
becslésekhez ¢s feltételezésekhez sziikséges adatokat a kornyékre kordbban készitett szakértdi
véleményekbdl vettiik at. A humusz alatti réteg a kornyezo teriiletre igen jellemz6 sovany
agyag. A teriilet fekvésébdl adéddan az Gsszefliggd talajviz viszonylag mélyen helyezkedik el,
igy teljesen figyelmen kiviil hagyhatd. Az adott rétegzddés és felszini lejtés mellett a rétegviz
szivargas jelen van, de nem jelentds. Pince nem késziil.

Mivel a toldalékrész teriiletén a terep erdsen lejt déli iranyba, az alapozési sikon ennek
megfelelden, [épcsdzetesen mélyitjiik déli irany felé. A meglévd épiiletrész alapozési sikja
feltarando, €s ezzel azonos alapozasi sikkal folytatandd - 1épcsdzve. Monolit beton savalap
késziil minimalis vasalassal. A meglévd épiilet alapozésat alafalazni nem sziikséges és nem is
javasolt. Egyszer, kis terhelésti épitményrdl van szd, amely az 1. geotechnikai kategéridba
sorolhaté. Ilyen esetben megengedett a korabbi MSZ 15004. szabvany alkalmazésa. A talajra a
hatarfesziiltségi alapértéket fra = 270 kN/mz-ben vettiik fel. A hatarfesziiltség a hivatkozott
szabvany M2.1.2. melléklete szerint szamithato. A bévitmény épiilet 6nallo egységet képez, a
meglévotol szerkezettdl fliggetlen, ugyanakkor megjegyezziik, hogy az egymasrahatas nem
elhanyagolhat6 ez esetben sem. Funkcionalisan viszont egy egységet képez, azaz a dilatalast
oly médon kell kialakitani, hogy az épiilet hasznalati értékét ne csokkentse. Az 10j épiiletrész
alatti talaj nem konszolidalt (értelemszeriien), tehat az épiiletszerkezetek sulya okozta
siillyedések csak most indulnak. Ez cm-es nagysagrendet is elérhet. Ez természetes folyamat,
ugyanakkor iizemeltetési problémékat okozhat. A két épiiletrészt O6sszekotd elektromos
vezetékek €s csdvezetékek mozgasa figyelemmel kisérendd. A két épiilet kozos részén 1évo
nyilaszarok beépitésénél is gondosan kell eljarni.

A telken, a meglévo épiilettdl fiiggetleniil késziilt egy pince, de ennek nincs hatasa az
épliletbévitésre annak nagy tavolsaga miatt.

2. Falazatok, koszoru

A meglévo épiilet falazata kisméretli téglabol 38 cm szerkezeti vtg-ban. Az 1) épiiletrészek
kiils6 teherhordo illetve térelhatarold falazata Porotherm N+F falazdéelembdl 30 cm szerkezeti
vtg-ban tervezettek MSZ EN 771-1 szerint.
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A tervezett teherbird falazatokat monolit vasbeton koszoruk zarjak le. A koritd falak folotti
koszoruk kiils6 oldalan 5 cm zartcellas hdszigetelés késziil. A koszoru betonmindsége C20/25-
X0-16-F2, a betonacélé BS00A.

3. Athidalé

Az 1j épiiletrészekben az athidalasok eldre gyartott, A-10 jeld, elemekkel tervezettek 10 cm
szerkezeti szélességgel MSZ EN 845-2 szerint. A valaszfalak 10 cm szerkezeti vastagsaggal
tervezettek Porotherm N+F elemekbdl.

A monolit vasbeton athidal6 beépitése nem sziikséges.

4. Fodém

A meglévd éplilet lagyvasas gerendas, fodémtalcas fodémszerkezettel épiilt. A gerendak
tengelytavolsadga 1,00m. A meglévd fodém miiszaki allapota megfeleld.

Az 1j épiiletrészek eldre gyartott kiselemes, Porotherm fodémrendszerrel tervezettek 6 cm
vasalt halos felbetonnal. Az 4,50 m szabad nyilasi fodémszakaszokban a gerenddk
tengelytavolsaga 0,60 m.

A monolit vasbeton szerkezeteknél a beton mindsége C20/25-X0-16-F2, a betonacélé BSO0A.

5. Tet6szerkezet
A tervezett tetOszerkezet lapostetd. Kétoldalra lejtetve, bitumenes lemez vizszigeteléssel, a
meglévo épiiletszerkezettdl vizzaro dilatacioval elvalasztva.

6. Osszegzés
A meglévo és a tervezett szerkezetek a haszndlat sordn fellépd igénybevételek viselésére kelld
biztonsaggal alkalmasak.
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