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TERVEZOI NYILATKOZAT
Ovoda dtalakitas bélcsédei
fogalkoztato és kiszolgalo helyiségekkel
2610 Né6tincs Malom utca 1

Villamos kiviteli terv

A tervezett épitési tevékenyséq:

Ovoda bévités

Nyilatkozat:

Az Altalam tervezett miszaki megolddas megfelel a vonatkozdé
jogszabalyoknak, igy kuléonésen OTSZ meghatarozott kdvetelményeknek,
MSZ 2364, valamint MSZ62305 szabvany el6irasainak. A szakagi vonatkozé
szabvanyoktdl eltéré miszaki megoldas nem volt szukséges

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek

A tervez6 az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tilmenden felelés az
altala készitett kivitelezési dokumentacio technologiai megvaldsithatésagaeért.

A kivitelezési dokumentaciot a tervezd a szerzddésben megallapitott
ellenérték kézhezvételekor - a tervezési szerz6dés teljesitéseként -
alairasaval ellatva felhasznalas céljabdl a szerz6d6 fél birtokaba adja.

Kijelentem, hogy az OTSZ.-ben el6irt villamvédelmi tervezdi engedéllyel,
valamint tervezéi jogosultsaggal rendelkezem. A tervezd jogosultsag a Magyar
Mérnoki Kamara kozhiteles weboldalan — http://www.mmk.hu/kereses/tagok -
ellendrizheté.
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Epiiletvillamossagi miiszaki leiras
Ovoda 4talakitas bélcsédei
fogalkoztato és kiszolgalb helyiségekkel
2610 Nétincs Malom utca 1

Villamos kiviteli terv

0. El6zmények:

A korabban meglévé foldszintes 6voda épllet korat nem ismerem, azonban az
épulet jellege és a villamos halézat mlszaki allapota alapjan valdszindsithet6,
hogy teljes koril felujitas az elmult 40 évben nem tortént. Mind a haloézat, mind a
vilamvédelem, a hétvenes évek elbirasainak felel meg. A jelenlegi bévités
mértéke nem éri el a 20 %.-ot sem. A tovabb épités célja, tovabbi 1 foglalkoztatd
kialakitas, hozzaépitéssel, és a meglévé helyiségek atrendezésével. Az évoda
jelenleg kisfesziltségl légvezeték csatlakozassal rendelkezik, 400/230V 3*16A
10 kW energia igénnyel. A helytakarékossag és a jobb kihasznalads miatt a
kazanhaz atkerul az épulet masik helyiségébe.

Az er6saramu rendszerrél megvaldsulasi terv nem készllt, az elosztokban a
szukséges 30% tartalék helyet nem biztositottak, elosztd kiosztasi terv nem all
rendelkezésre. Fentiek miatt csak kdvetkeztetni tudunk az aramkoari kiosztasra.

1. Villamos energia ellatas

Az épulet villamosenergia ellatasara lehet alkalmas csatlakozé Iégvezeték,
tovabbra is tet6tartoval. A mérbhely szabvanyos kialakitasa szikséges. A
tervezett napelem rendszer miatt a két mér6s megoldas a jov6ében nem
praktikus, mivel ebben az esetben valasztani kell melyik mérére dolgozik a
napelemes taplalas. A tervezett méréhely homlokzatra kertl Hensel HB 3000
tipus. A tetére 22 db 250W.-os napelem panel kerul. Az inverter elhelyezése a
tetén lehetséges, ahonnan csatlakozas készull az E1 elosztdba.

megnevezeés kKW
1 vilagitas 5
2 gyengearam 0,5
3 Erbatvitel és épuletgépészet 20

Osszesen: beépitett 25,5

Osszesen: egyidejii 0,8 20




400/230V 50 Hz 3x40A

Villamos energia mérése:

A mérbhelyen direkt mérdvel.

A tervezett méréhely alkalmas az Uj teljesitmény fogadasara. A tervezett uj E2
elosztd az E1 csatlakoz6 szekrénybdl csatlakozik. Az E2 elosztobdl taplaljuk meg
az uj épuletrész fogyasztoit

2. Villamos halézatok

ELOSZTO BERENDEZESEK, ENERGIA ELOSZTO HALOZAT
A tervezett E2 elosztohoz MUIII csében fali csatlakozast épitiink ki a foldszinti
villamos féelosztébdl. A féelosztd valtozatlan helyen marad. Itt van az éplilet
tlzvédelmi fékacsoloja.
Valamennyi eloszt6é ugy lesz kialakitva, hogy minimum 30% tartalék hely legyen
biztositva, a jelenleg még bizonytalan csatlakozasoknak.

Az elosztok kapcsolddasardl dsszefliggési terv készllt. A méretlen févezeték
feszlltségvesztesége kisebb mint 1 %.

3. Szerelési mod

A tervezett épulet oktatasi intézmény. A villamos vezetékek csatlakozasi mddja
ennek megfeleléen csak sullyesztett lehet. A vezetékeket lehet6leg falban
vezetjik. A vezetékeket oldalfalban MUIIl, mig aljzatban betonflex csében
szereljuk. Falonkivuli szerelés csak a gépészeti helyiségben lehetséges.

. A vezetékkotéseket az MSZ 2364 vonatkozo elbirasai szerint kell elkésziteni. A
kabeleket tartos felirattal kell ellatni. Szerelvények szerelési magassaga:
kapcsoldk 1,3m , dugaljak szaraz helyiségekben 1,3m. Vizes helyiségekben
1,3m.

Az  eloszt6  berendezéseknél mind az ajté fellletén talalhato
magyarazoszovegeket, mind a leagazasokhoz tartoz6 aramkori szamozasokat
tartos felirati tablakkal kell kialakitani. A technoldgiai terlileteken a késébbi
karbantartas és javitdsok megkonnyitésének érdekében a kabeleket tartos
jeloléssel kell ellatni, a végfogyasztdkat (dugaszoldaljzatok, vilagitasi- és
levalaszté kapcsolok, helyhez kotott fix bekotési fogyasztok) a hozzajuk tartozéd
tapelosztd és aramkori szam, tartos rairasaval, megjelolésével kell ellatni.

Csak szabvanyos, mdibizonylattal ellatott villamos anyagok, készulékek,
berendezések hasznalhatok fel. Ennek hianyaban a Magyarorszagon bevizsgalt
és egyedi bizonylattal rendelkez§ villamos anyagok, készulékek, berendezések is
felhasznalhaték illetve beépitheték.

4. Erintés-, villam- és talfesziiltség védelem

Erintésvédelem



A tervezett érintésvédelmi mod a 04 kV.-os csatlakozdson TN-C, a belsé
halé6zaton TN-S rendszer EPH-val kiegészitve ( az N és PE vezetékek
szétvalasztasa a féelosztdéban torténik, innen a févezetékek és egyéb vezetékek
5 vezetékes kialakitasuak!).

Az eloszto-berendezésekben az Uzemszerlen aramot vezetd nulla vezetét (N, ill.
PEN) és a védbvezetét (PE) csak egy helyen, a kulonvalasztas helyén szabad
egymassal 6sszekotni. Az érintésvédelmi (nullazé) vezetét (PE), tovabba az EPH
rendeltetési vezetbket az elosztokban a védésinre (PE sin) kell csatlakoztatni.

A nulla vezetétdl elkildnitetten vezetében kialakitott védévezetét (PE)
csatlakoztatni kell a villamos Uzeml fogyasztok, készulékek Uzemszerien
feszlltség alatt nem allé fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott
foldel6 csavarhoz. Az er6saramu kabelek arnyékolasat, fémkopenyét a
kabelnyomvonal legfeliebb az egyik végkiképzésénél csatlakoztatni kell az
érintésvédelmi halézathoz (PE).

EPH halézatot kell kialakitani az épuletben, valamint lokalis helyeken, ugy, mint
gépészeti helyiségben, valamint a szabvany altal kulon el6irt helyiségekben. A
nagy Kkiterjedésli fém épuletelemeket és szerkezeteket és gépészeti vagy
technoldgiai fém csérendszereket és csatornakat be kell kétni az EPH-ba. Az
EPH rendszerbe be kell kétni a fém konyhapolcokat , mosogatét és asztalokat is.
A létesitmény Uzembe helyezése el6tt szigetelési ellenallas és hurokellenallas
mérést kell végezni. A mérésnél kapott eredményeket elsé felllvizsgalati
jegyzékonyvben (MSZ 2364 elbirasai szerint) kell rogziteni, és azt az
uzemeltetonek at kell adni.

Villamvédelem:

Az atalakitas soran az épllet funkcidjaban valtozas nem torténik, igy a
villamvédelmi rendszer kialakitasanal az MSZ 62305-2012 szabvany el6irasai
nem kotelezdek. Az épllet tervezésekor az MSZ 274 szabvany elGirasai voltak
érvényben, mely szerint a besorolas R1-M2-T5-K1-S1 volt, miszerint a
szlkséges villamvédelem V2c-L3a-F3/x. Ennek megfeleléen az éplilet tetején 50
cm kiemeléssel felfogd vezeték, és 4 ponton levezetd készilt. Ez az épitésekor
érvényes el6irasoknak megfeleld. A kivitelezés soran ennek bdvitése, illetve
helyreallitdsa szukséges. Nem terveztink norma szerinti villamvédelmet.

Tulfesziiltség védelem:
A halézati tulfesziltségek levezetésére a féelosztoba I.-es tipusu levezetd van, a
tervezett E2 elosztoba ll.-es tipus van tervezve.

5,/ Vilagitas
Vilagitotestek, és megvilagitasok

A belsétéri munkahelyekre vonatkozé MSZ 12 464-1 szabvany elGirasi szerint
tervezink. A tervezett megvilagitasi er6sségek az egyes jellemzd helyiségekben



a technoldgiai kivanalmak és a vonatkoz6 szabvany-eléirasoknak megfeleléen a
kovetkezdbk:

- kdzlekedd 150 lux

- foglalkoztato 500 lux

- vizesblokk ; 200 lux

- kazanhaz 200 lux

- konyha 500 lux

A lampatestek kivalasztasanal az épulet jellegét, valamint a funkciokat vesszuk
figyelembe.

Kijaratmutatok:

Az épuletben a kijarati utak megvilagitasara belsé akkumulatoros kijaratmutatok
kerultek felszerelésre, oly modon, hogy minden iranyvaltoztatasnal, illetve a
lépcs6hazban a kijarati utat megvilagitsuk. A kijaratmutaték féliazasa tlizvédelmi
terv szerint. A tizvédelmi eszk6zoknél utanvilagité tablakat kell elhelyezni.

6./ HO és fust elvezetés-tiizjezo:
Nem targya a tervnek

7./ Epiiletgépészet:

Az épllet fltését szilard tuzeléslii kazan latja el, melyhez a gépész dugal
csatlakozasokat kért.: A konyhaba villanytlizhely, és dugaszolo aljzatok lettek
tervezve. A konyhaba és a tervezett uj épuletrészbe 1-1 db 6 kW.-os 400V.-0s
fatObetéttel ellatott 200 |.-es villanybojler lesz beépitve

8./ Gyengearam:
Riasztd rendszert terveztem

A vagyonvédelmi rendszer infra érzékel6kkel , és nyitasérzékel6kkel van
tervezve, kezel6je a bejarathoz kerul.

Egyeztetések:
A kivitelezés soran a gépészeti rendszerek Kkivitelezjével egyeztetni kell.
Kivaltasok esetén a szlkséges kabeltipusokat kell alkalmazni

A dokumentacio készitésénél figyelembevett szabvanyok és rendeletek

A tervek a Magyarorszagon érvényben lév6 vonatkozo szabvanyok, rendeletek
és elbirasok figyelembe vételével készlltek.

A legfontosabb szabvanyok és elbirasok, melyet a kivitelezés soran figyelembe
kell venni, illetve be kell tartani:



,,,,,,

vizsgalatai

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-
1:2010, mddositva)

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-
2:2010, médositva)

MSZ EN 62305-3: 2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa
és életveszély

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus
rendszerek épitményekben

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

MSZ 2364 szabvanysorozat Legfeljebb 1000 V névleges feszultségi er6saramu
villamos berendezések

létesitése.(Szabvanysorozat)

MSZ HD 60364 szabvanysorozat Kisfeszultségi villamos berendezések.

MSZ EN 61386-21:2004 Védbécsbérendszerek kabelfektetéshez. 21. rész: Egyedi
kovetelmeények.

Merevvédécsé-rendszerek (IEC 61386-21:2002)

MSZ EN 61386-21:2004/A11:2011 Védbcsérendszerek kabelfektetéshez. 21.
rész: Egyedi kdvetelmények. Merevvédécsé-rendszerek

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas

MSZ 4851 sorozat Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

MSZ 4851-1:1988 Altalanos szabalyok és a védévezetd allapotanak
vizsgalata

MSZ 4851-2:1990 A foldelési ellenallas és a fajlagos talajellenallas
mérese

MSZ 4851-3:1989 Védbvezetds érintésvédelmi moédok méreési
modszerei

MSZ 4851-4:1989 Feszlltség-védbkapcsolas ellenbrzése

MSZ 447:2009 Kisfeszulségi villamos haldzatra csatlakozas



MSZ 10900:2009 Kisfeszultségi villamos berendezések idészakos
ellendrzése

KOTELEZO ERVENYU RENDELETEK ES ELOIRASOK

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
1997:ClII. térvény (A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. tv. médositasa)
54/2014 (XII 5) BM rendelet az orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

MUNKAVEDELEM

EPITES KOZBENI ELOIRASOK:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok,
szerelvények és berendezések szigetelési szilardsagardl és szigetelésének
sértetlenségérdl a munkavegzés el6tt meg kell gyéz6dni. Munkat csak a felel6s
vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi vilamos energia
ellatast biztositd rendszer aramvedé kapcsolasanak mikodésképessegerdl a
munkaidd elején meg kell gy6zédni.

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgalé miszaki
megoldasok: A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az
erintésvedelmi szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie,
az ezekkel kapcsolatos jegyz6konyveket az Uzemeltetének at kell adnia, és
azokat az elGirt id6kozonként az Uzemeltetbnek is el kell végeztetnie. A
felllvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik. Az Gzemeltetés
és az uzembe helyezés az Uzemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténjen.

Az 1000V-nal nem nagyobb feszultségi villamos berendezéseket csak az MSZ
HD 60364, az MSZ 2364 és az MSZ 1600/1...16 érvényben levé elbirasainak
maradéktalan megtartasaval valamint a berendezések biztonsagat szabalyozo
egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad létesiteni. A
létesités soran a berendezést el kell latni megfeleld érintésvédelemmel is. Az
elkészult villamos berendezést Gzembe helyezés elétt felll kell vizsgalni, de a
mar Uzembe helyezett és folyamatosan mikodé berendezéseket is id6szakosan
ellendrizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés
megfelel-e:

az MSZ HD 60364, az MSZ 2364 és az MSZ 1600 el6irdsainak az alkalmazott
anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhaté igénybevétel és a helyiség
jellege altal megszabott kdvetelményeknek;

ERINTESVEDELMI SZABVANYOSSAGI FELULVIZSGALATOT KELL VEGEZNI A VILLAMOS
BERENDEZESEK LETESITESEKOR, BOVITES, ATALAKITAS ES JAVITAS UTAN, VALAMINT
IDOSZAKOSAN RENDSZERESEN.



Koérnyezetvédelem

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia-
és anyagtakarékossag, a megujulé eréforrasok hasznositasa, a
kornyezetkarositd hatasok minimalizalasa, a hulladékképz6dés megelbzésével,
valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészsegugyi
veszeély megel6zése érdekében. Az épuletben javasoljuk halogénmentes
anyagok (kabelek/vezetékek és véddcsovek alkalmazasat. Tlz esetén csekély
meértékl toxikus anyag keletkezik, maré gazok egyaltalan, korrodal6é és maro
anyagok nem szabadulnak fel. A fustképz6dés ezen anyagok alkalmazasaval
csOkken. Az anyagok tobbszordsen felhasznalhatok (recycling), a keletkezett
hulladékok veszély nélkil megsemmisithetdk, szeméttelepeken
problémamentesen lerakhatok.

Godolls, 2018 05 15
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Pintérné Kolb Déra
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