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Lábazat:

1.  lábazatvakolat

   1 rtg. üvegszövet ragasztó beágyazással terepszint felett
 10 cm extrudált polisztirol hab (Austrotherm Expert Fix) hőszigetelő lemez ragasztva
  meglévő lábazati fal cementvakolattal
  vagy

30 cm tervezett beton zsalukő lábazati fal

Falazat:

2.  alapozó és fedő vékonyvakolat dörzsölt kivitelben

   1 rtg. üvegszövet ragasztó beágyazással
13 cm expandált polisztirolhab (Austrotherm AT-H80) hőszigetelő lemez ragasztva
42 cm  kisméretű tégla meglévő falazat külső - belső vakolattal
  vagy
30 cm tervezett Porotherm N+F falazat
  belső vakolat

Padló: (tervezett hozzáépítés)

3. burkolat: mázas kerámia ragasztva

   6 cm aljzatbeton
   1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
 12 cm lépésálló  expandált polisztirol hab (Austrotherm AT-N100) hőszigetelő lemez

   1 rtg. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés ISO-LINE FIX 4,5
  felületkellősítés ISO PRIMER kellősítő
10 cm vasalt hálós szerelőbeton
15 cm tömörített kavicsfeltöltés
  tömörített földfeltöltés

A meglévő épületben a padlóburkolatok felbontásra kerülnek, és az esetleg szükséges javítási,
felületkiegyenlítési munkák után új padlóburkolatok készülnek.

Terasz:

4. burkolat: kültéri fagyálló mázas kerámia, fagyálló flexibilis ragasztóval ragasztva

  fagyálló flexibilis fugázással, széleken vízorros élvédő beépítésével
5-7 cm aljzatbeton lejtésben
10 cm vasalt hálós szerelőbeton
15 cm tömörített kavicsfeltöltés

Rámpa felület:

5.   6 cm viacolor burkolat

   3 cm homok ágyazat
10 cm aljzatbeton
15 cm zúzott kő tömörített alapozó réteg 
  tömörített földfeltöltés

Meglévő födém: kialakítandó lejtés minimum 2%!

6.   1 rtg. Baukubit K5K elasztomerbitumenes lemez záróréteg palaszórással

  az alsó réteghez lángolvasztásos hegesztéssel rögzítve
   1 rtg. BauderTEC KSA DUO hidegen öntapadó elasztomerbitumenes lemez
  első vízszigetelő réteg
 2-8 cm BauderPIR T lejtésképző poliuretán hőszigetelő lemez
 12 cm BauderPIR FA kétoldali alumínium kasírozású poliuretán hőszigetelő lemez
  Bauder habragasztóval rögzítve
  Bauder Burkolit V kellősítő
 meglévő födém:  bitumenes vízszigetelő lemez megtisztított, szükség szerint kiegyenlített felülettel
   mint párazáró réteg működik
   cca. 10 cm aljzatbeton
   cca. 15-25 cm salakfeltöltés
   előregyártott vb. gerendás betontálcás (6 cm) födém
   mennyezetvakolat

Tervezett födém:

7.   1 rtg. Baukubit K5K elasztomerbitumenes lemez záróréteg palaszórással

  az alsó réteghez lángolvasztásos hegesztéssel rögzítve
   1 rtg. BauderTEC KSA DUO hidegen öntapadó elasztomerbitumenes lemez
  első vízszigetelő réteg
 4-20cm BauderPIR T lejtésképző poliuretán hőszigetelő lemez
 10 cm BauderPIR FA kétoldali alumínium kasírozású poliuretán hőszigetelő lemez
  Bauder habragasztóval rögzítve
   1 rtg. Bauder Super AL-E hegeszthető párazáró lemez
  Bauder Burkolit V kellősítő
 21 cm Porotherm födém vasalt hálós felbetonnal
  mennyezetvakolat

JELMAGYARÁZAT:

min. 2 %

A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelendők!

A felmért méretek vakolva értendők!

A méretek és a nyílásméretek a helyszínen ellenőrizendők!

Különös gondossággal ellenőrizendők a meglévő épület alapozási síkja a csatlakozó épületrész mellett, illetve
a meglévő lapostető lejtése és szigetelésének állapota!

A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

min. 2 %

min. 2 % min. 2 %

A meglévő pontos alapozási sík a kivitelezés megkezdése előtt feltárandó!
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meglévő vakolt teherhordó fal
kisméretű tégla szerkezeti méret 38 cm

meglévő vakolt válaszfal
kisméretű tégla szerkezeti méret 12 cm

tervezett teherhordó fal
Porotherm N+F 30 cm

tervezett válaszfal
Porortherm N+F 10 cm

tervezett beton zsalukő lábazati fal
Beton LM 15 cm, 20 cm ill. 30 cm

vasbeton

beton

tömörített kavicsfeltöltés

tömörített földfeltöltés

expandált polisztirolhab (EPS 100) padló hőszigetelő lemez
Austrotherm AT-N100 12 cm

extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelő lemez
Austrotherm EXPERT FIX 10 cm

expandált polisztirolhab (EPS 80) homlokzati hőszigetelő lemez
Austrotherm AT-H80 13 cm

poliuretán lapostető hőszigetelő lemez
BauderPIR FA 12 cm ill. 10 cm

poliuretán lapostető hőszigetelő lemez lejtésképzéssel
BauderPIR T 2-8 cm ill. 4-20 cm

vízszigetelő lemezek rétegrendi kiírás szerint

párazáró lemez rétegrendi kiírás szerint

RÉTEGRENDEK:

R1

R2

R3


