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Ovoda épiiletének bévitése
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Tervezo6i nyilatkozat
Alulirott Kérey Csorsz (2642 Nograd, Métyas kirdly u. 29.) okl. mérnok nyilatkozom,
hogy az

2

Ovoda épiiletének bévitése

Epitkezés helye: 2610 Nétincs, Malom utca 1.
hrsz: 247

Epittets: Nétines Kozség Onkorményzata
2610 Nétincs Szabadsag tut 50.

Képviseld: Acsay Akos polgarmester

A tervek készitésénél:

- a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak, dltalanos érvényli
és eseti eldirasoknak, a statikai kovetelményeknek,

- a jogszabalyokban meghatdrozottaktol valé eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam,

- a targyi tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam - teljes kortien - a hatdsok (terhek) és
az ellendlldsok (teherbirds) megallapitdsara €s azt a tervezes soran teljes koriien alkalmaztam,
- az épitmény tervezésekor alkalmazott mliszaki megoldés az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaiban meghatdrozott kovetelményeknek megfelel,

- az épitési-bontasi tevékenységgel €rintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

A szamitds az aldbbi szabvanyok alapjan tortént:

MSZ EN 1990:2005 Eurocode 0: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai.

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatdsok. Altaldnos hatdsok. Siirtiség, onsily és
az épiiletek hasznos terhei.

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatdsok. Altaldnos hatdsok. A tiiznek kitett
szerkezeteket ér6 hatasok.

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatdsok. Altaldnos hatdsok. Hoteher.

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatdsok. Altaldnos hatdsok. Szélhatds.

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatdsok. Altaldnos hatdsok. Hdmérsékleti
hatasok.

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. Altalanos és az épiiletekre vonatkozé
szabalyok.

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. Altaldnos szabalyok. Tervezés tiizteherre.
MSZ EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Altaldnos és az épiiletekre vonatkozé
szabalyok.

MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. Altaldnos szabalyok. Kozos és az épiiletekre
vonatkoz6 szabdlyok.

MSZ EN 1996-1-1:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.

MSZ EN 1998-1:2005 Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengésallosdganak tervezése.

\
Nograd, 2018. februar ho
Tervezd : Kérey Csorsz
okl. épitdmérnok
VZ, T
K.sz.: 01-11191
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Szerkezeti leiras

I. Bevezeto

Az épittetd a Szikora Tervezd Bt. — Haszné Szikora Zsuzsanna okl. épitészmérnok — terve alapjan a
meglévo épiiletszerkezet bovitését tervezi. A tervezéssel érintett telken az 1960-as években elkésziil
tépiilet taldlhatd, mely a bovités targya.

A meglévo épiiletrészekrol tervdokumentacio nem 4ll rendelkezésre. Kiindulési adatként szolgélt az
épiilet alapos felmérésének adatai és a helyszini bejardson készitett fotédokumentici6é. A
szerkezetek (a teljes épiilethez vagy annak egy részéhez viszonyitott) kis tomege miatt elégséges
volt a kozvetleniil terhelt részek részletesebb vizsgdlata. Az épiilet lathatd tartdészerkezeteit
szemrevételezéssel ellendriztiik. Azon tartészerkezeti karosoddsokat, kiros mozgdsra utald
elvaltozasokat (tdlzott alakvaltozas, repedések, stb.) nem tapasztaltunk. Az ép, meglévo szerkezetek
a rajuk juté tobbletterhelést viselni képesek.

II. Tartészerkezeti leiras

1. Alapozas

A meglévo szerkezetek alapozasdnak meghatarozasdhoz talaymechanikai szakvélemény és feltdras
nem késziilt, mivel nem tartjuk sziikségesnek. Bar nincs pontos informacionk a meglévo épiiletrész
alapozasdnak dimenzidirdl, eldnyiinkre vélik, hogy kivitelezés 6ta minden konszolidacids folyamat
lezajlott. Pince nem késziilt. Egyetlen repedést azonositottunk: az épiilet déli végénél, sarkon, a nem
megfeleld csapadékviz-elvezetés okozta siillyedés. A becslésekhez és feltételezésekhez sziikséges
adatokat a kornyékre kordbban készitett szakértdi véleményekbdl vettiik at. A humusz alatti réteg a
kornyezo teriiletre igen jellemzd sovany agyag. A teriilet fekvésébdl adéddan az dsszefiiggd talajviz
viszonylag mélyen helyezkedik el, igy teljesen figyelmen kiviil hagyhat6. Az adott rétegzddés és
felszini lejtés mellett a rétegviz szivargas jelen van, de nem jelentds. Pince nem késziil.

Mivel a toldalékrész teriiletén a terep erdsen lejt déli irdnyba, az alapozasi sikot ennek megfelelden,
1épcsdzetesen mélyitjikk déli irdny felé. A meglévo épiiletrész alapozési sikja feltdrando, és ezzel
azonos alapozasi sikkal folytatandé - 1€pcsézve. Monolit beton savalap késziil minimalis vasaldssal.
A meglévo épiilet alapozésat alafalazni nem sziikséges €s nem is javasolt. Egyszert, kis terhelésii
épitményrol van sz, amely az 1. geotechnikai kategoéridba sorolhaté. Ilyen esetben megengedett a
korabbi MSZ 15004. szabvany alkalmazdsa. A talajra a hatarfesziiltségi alapértéket fra = 270
kN/m2-ben vettilk fel. A hatarfesziiltség a hivatkozott szabvany M2.1.2. melléklete szerint
szamithat6. A bdvitmény épiilet Ondllé egységet képez, a meglévd szerkezettdl fiiggetlen,
ugyanakkor megjegyezziik, hogy az egymadsrahatds nem elhanyagolhaté ez esetben sem.
Funkcionalisan viszont egy egységet képez, azaz a dilatdlast oly modon kell kialakitani, hogy az
épiilet haszndlati értékét ne csokkentse. Az uj épiiletrész alatti talaj nem konszolidalt
(értelemszertien), tehat az épiiletszerkezetek silya okozta siillyedések csak most indulnak. Ez cm-es
nagysagrendet is elérhet. Ez természetes folyamat, ugyanakkor iizemeltetési problémékat okozhat.
A két épiiletrészt 0sszekotd elektromos vezetékek és csdvezetékek mozgdsa figyelemmel kisérendod.
A telken, a meglévl épiilettd] fiiggetleniil késziilt egy pince, de ennek nincs hatdsa az
épiiletbdvitésre annak nagy tavolsdga miatt.

2. Falazatok, koszoru

A meglévo épiilet falazata kisméretli téglabol késziilt 38 cm szerkezeti vtg-ban. Az 1j épiiletrészek
kiils6 teherhordé illetve térelhatarol6 falazata Porotherm N+F falazéelembdl 30 cm szerkezeti vtg-
ban tervezett MSZ EN 771-1 szerint.
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A tervezett teherbiré falazatokat monolit vasbeton koszorik zarjak le. A koritd falak folotti
koszoruk kiilsé oldaldn 5 cm zartcellds hoszigetelés késziil. A koszorti betonmindsége C20/25-X0-
16-F2, a betonacélé B500A.

3. Athidalé

Az 1j épiiletrészekben az dthidalasok eldregyéartott Porotherm A-10 jeld, elemekkel tervezettek, 10
cm szerkezeti szélességgel MSZ EN 845-2 szerint. A valaszfalak 10 cm szerkezeti vastagsaggal
tervezettek Porotherm N+F elemekbdl.

Monolit vasbeton dthidal6 beépitése nem sziikséges.

4. Fodém

A meglévd épiilet ladgyvasas gerendds, fodémtdlcds fodémszerkezettel épiilt. A gerendak
tengelytdvolsdga 1,00 m. A meglévd fodém miiszaki dllapota megfeleld.

Az 1j épiiletrészek eldre gyartott kiselemes, Porotherm fodémrendszerrel tervezettek 6 cm vasalt
halos felbetonnal. Az 4,50 m szabad nyilasu fodémszakaszokban a gerendédk tengelytavolsaga 0,60
m.

A monolit vasbeton szerkezeteknél a beton mindsége C20/25-X0-16-F2, a betonacélé BSOOA.

S. Tetoszerkezet
A tervezett tetdszerkezet lapostetd. Kétoldalra lejtetve, bitumenes lemez vizszigeteléssel, a meglévo
épiiletszerkezettdl vizzard dilatacidval elvélasztva.

6. Osszegzés
A meglévd és a tervezett szerkezetek a haszndlat sordn fellépd igénybevételek viselésére kelld
biztonsdggal alkalmasak.

A
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Tervezs : Kérey Csorsz
okl. épitdmérnok
VZ, T
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