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EPULETGEPESZETI RENDSZER MUSZAKI LEIRASA

Nétincs kozség Onkormanyzata
Bolcsdde 1étesitése 6voda atalakitasaval, bévitésével
2610 Nétincs, Malom u. 1. HRSZ: 247
tervekhez

Jelen allapotok, tervezési feladat

Az o6voda déli iranya bévitésével Gj épiletrész jon létre, melyben a terveken jelolt 4 vizes
helyiségek (fiird6szoba, szil6i WC és mosokonyha) kertilnek elhelyezésre. Ezzel egyidejileg a
meglévé kils6 csatorna elvezetés egy része az Uj éplletrész ala kertl, ami miatt kivaltasarol
gondoskodni sziitkséges.

A meglévo épiiletrészben egyes helyiségek funkcidi, illetve elrendezésiik megvaltoznak, ezért a

meglévé éptleten beldl is sziikséges G viz- és csatorna vezetékeket épiteni, melyeket a rajzon
jeloltink.

Koézmiivesitettség és kézmiigények

Vizellatas, csatornazas

Az épllet meglévé vizellatassal és elektromos vizmelegitékkel rendelkezik, 4j bekotés nem
szitkséges.

Az 4j részek vizellatasa a meglévé éptiletrészben talalhat6 hg. acél cs6rdl valo atallassal (Gtrétegt
muanyag csére), majd onnan a bolesédel gyermekszoban atvezetve lehetséges.

A hidegviz vezetékeket paralecsapdas ellen zartcellas Armaflex szigeteléssel (5 mm), a kevertviz
(gyermek furdSszobaba csak 35 C-ra mérsékelt hémérsékletd kevert HMV-et juttathatunk) és a
HMYV vezeték héveszteség mérséklése érdekében legalabb 9 mme-es szigeteléssel latando el. A
csovek kézzel legalabb 5xD (D a cs6 kiilsé atmérdje) sugarban, hajlité rugéval legalabb 3,5xD
sugarban hajlithatéak. A bekotések minden esetben 16-os Otrétegi csével, 27-os tartalék
elzardkkal szerelend6ek, kotésik gyari présidommal lehetséges, elburkolt kétést nem tartalmaz.

Az 4 épuletrészben a szigetelt Otrétegli vezetékeket padloban vezetjik, az egyes csapolokat
osztordl taplaljuk meg (kivéve a mosokonyha és sziil6i WC mosdéjat, mivel ott csak ez a ketté
HMYV csapol6 talalhatd, igy T-idomos elagazast hasznalunk). A régi épiletrészben azonban (mivel
ott nem lesz mindenhol 4j padlé készitve) a vezetékeket falon kiviil vezetjik.

A meglévé épiiletben 1évé gyermek mosdoban a mostani 80 literes elektromos vizmelegité
helyére zuhanyzo éptl, a zuhanyzo és a mosdok kozé pedig egy nagyobb, az 1j vizes csapolokat is
ellatni képes 200 literes HMV tarolo keril beépitésre. A HMV tartalyhoz termosztatikus
keverészelep telepitése sziikséges, melynek segitségével biztosithatd, hogy a gyermek fiirdészoba



(4j éptletrész) és az elhelyezési helyiségként is szolgald gyermek mosdé melegvizes csapoloi ne
legyenek forrazasveszélyesek a kisgyermekek szamara.

A meglévé éptiletrész konyhéajaban a vizes berendezések elhelyzése valtozik, illetve 4j mosogatd is
beépitésre kertl, igy itt is sziikséges a viz és csatorna rendszer médositasa.

A fentieken kiviil sziikséges az Gjonnan létesiilé kazanhazhoz egy falicsap és egy kionté létesitése
— viz és csatorna bekétések a konyha feldl lehetségesek.

A vizvezetékeket nyomasprobajegyzékonyvnek megfelel6en le kell prébalni, majd a tdlnyomast
az elburkolasig fenntartani.

e Hasznalatbavétel el6tt megfelel6 mindsitésd, akkreditalt laboratérium altal végzett
mikrobiolégiai ivoviz vizsgalati eredmény beszerzése sziikséges

e Az ivoviz vizsgalata az Uj ivoviz-rendszer kiépitése miatt sziikséges. Az ivoviz vizsgalati
eredménynek az ivoviz mindségi koévetelményeirSl és az ellenérzés rendjérdl szolo
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltaknak kell
megfelelni.

HMV eléallitas

A az 4j épuletrész HMV el6allitasa a fentiekben mar részletezett elhelyezést 4j 200 literes

o

elektromos vizmelegitérél torténik.

Csatornazas, szennyviz elvezetése — tovabbi kdvetelmények:

Az utcaban koézcsatorna haldzat kiépitett, melyre az éptlet él6 szennyviz bekotéssel csatlakozik.
Az 4j éplletrész kialakitasa miatt a meglévé kiils6 csatornacsovek részben kivaltandoak, részben
pedig el kell vezessék az 4j vizes nyel6ktSl a szennyvizet. Ennek megfeleléen 4j csatorna
kivezetéseket és nyomvonal tervezett, melyek a terveken lathatoak.

A szennyviz csatorna kivezetése az épuletbdl hazi ellen6rzé nyilasokon (DN300-as) at DN150,
valamint 200-as szelvénnyel tervezett KG-PVC csatorna elemekkel, az iranytoréseknél és a

kivezetés el6tt tisztitd idomokkal.

A gravitacios szennyvizelvezetéshez a lejtések adottak, szennyviz atemeld szivattyu alkalmazasa
nem sziikséges.

A keletkezé szennyviz normal, haztartasi jellegd kommunalis szennyviz, zsirfogé alkalmazasa nem
sziikséges.

A lefoly6 csévek DN110 mérett6l minimum 0,5%-o0s, kisebb méret esetén minimum 1 %-os
lejtéssel szerelendSek, a 45 fokos ivek megengedettek, 90 fokos ivek csak fiiggblegesbe vald
atallaskor megengedettek.

Az épiilet szellGztetése

A helyiségek természetes szell6zéstiek. Azonban a WC-ket is tartalmazé helyiségek esetében,
illetve a konyhai szagok épiletbe aramlasat elkertlendd ventilatoros szagelszivas sziikséges. A
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ventilatorok ki- bekapcsolasa a gyermekek altal hasznalt helyiségeknél mozgasérzékel6re kotve
kell, hogy torténjen.

Az tzemeltetés soran a dolgozéknak figyelembe kell vennitik, hogy az 4j nyilaszardk
légtémorsége magasabb, mint a meglévéeké, igy a széndioxid és paratartalom felddsuldsat
megel6zendben gyakrabban szitkséges a szell6ztetés. A fentiek miatt javasolt ablakkeretbe

épitheté 80 m/3 légbeeresztésti higroszabalyzasu légbeeresztok felszerelése minden ablak
ablakkeretébe — melyekbdl az alvasra is szolgal6 csoportszobakhoz akusztikus kivitel ajanlott!

Energetikai és h6technikai adatok
A tervezett épilet energetikai adatair6l korabban energetikai el6tanusitas készilt, az adatok azon
dokumentumban talalhatéak.

Epiiletgépészeti berendezések

HétermeldSk:

A meglévé kandallofttés kivaltasra keril radiatoros fatéssel, melyhez az alabbi faelgazositd kazan
biztositja a h6energia ellatast:

1db Viessmann Vitoligno 250-S faclgdzosito kazin

A fenti kazan hételjesitménye 45-60 kW, a rendszerhez tartozé puffertolts egységgel kertl
beépitésre, amellyel 950 literes Viesmann Vitocell 100-E puffertaroléra dolgozik.

A puffertaroloban akar 90 C-os hémérséklet is lehet, azonban a radiatorokhoz a forrazasveszély
elkertilése érdekében 75 C-ban maximaljuk a kiadhat6 eléremend viz hémérsékletét. Ennek
megfeleléen a Divicon szivattyu allomas keverd szeleppel rendelendé.

A kazan a primer leveg6t a helyiségbdl veszi, ezért légellatasahoz min 20x20 cm-es szabad
keresztmetszetll légbeereszt6 beépitése sziikséges.

A kazan jobb hatasfoka, a korr6zié csokkentése és a magasabb komfortszint érdekében 950

literes Vitocell 100 E SVPA puffertarolé beépitését terveztik a kazanhoz, tovabba 300 literes 6
baros fltési tagulasi tartaly beépitése sziikséges a visszatérére kotve.

Héleadok

Az épiletben kizardlag radiatoros (Dunaferr Uni Lux DK tipust) kertltek betervezésre Herz
thermosztatikus szelepfejekkel.

A radidtorok méretezése 75/55 C-os fitéviz eléremend/visszatéré hémérséklettel tortént.

Holeaddk hidraulikai bekotése:

Az épilet kiilsé falainak belsé oldalan kiépitésre kertil 5/4”-0s, majd arrol szikils gerincvezeték
acélcs6bdl, melyek egymassal ellentétes iranyba futnak és szlkilnek, igy a réla leagazé 16x2-es



méretd Otrétegl vagy 2”7 acél bekotések (Id. rajzon) Tichelmann kapcsolasba kothetéek, igy a
kazanhaztol kozel azonos nyomaskiilonbséggel biztosithatd azokhoz a ftéviz ellatas.

Rendszerszabalvozas

A szabalyozas elemei:

e Ecotronic szabalyz6 — kazanba épitett elektronikus modul biztonsagi hémérséklethatarold
termosztattal (STB) — rendszertartozék

e kapcsolodd hémérsékletérzékelSk

e motoros puffertarold-szabalyozészelep és 3 db érzékeld (rendszertartozék)
e kiils6 h6mérsékletérzékeld

e radiatorokon termosztatikus szelepfejek

Eovéb rendelkezések:

e atervtdl eltérni csak a tervezd {rasbeli engedélye alapjan lehet
e a kivitelezés elkésziiltét kovetSen a halézatot at kell mosni

e a szerelés elkésziilte utan, eltakaras el6tt a halézatot nyomas- és tomorségi proba ala kell
vetni, a sikeres nyomasprobardl felvett jegyzékonyvet az épitési naplohoz mellékelni kell

e a kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizvédelmi és kozegészségligyi
el6irasok betartasa kotelezd!

Tervezdi nyilatkozat:

Az épités kivitelezésére vonatkozé hatalyos rendeleteknek és el6irasoknak megfelel6en a
Komfortex Kft. részérdl alulirott tervezé kijelentem, hogy a targyi létesitend6 éptletgépészeti
rendszerek tervei és a tervekben szereplé miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd
kotelezGen alkalmazandé nemzeti szabvanyok és rendelkezések el6irasainak és a vonatkozo eseti
rendeleti el6irasoknak. Azoktdl valé eltérésre, felmentésre nem volt sziikség.

A dokumentaci6 és annak muszaki tartalma kielégfti

e a munkavédelemrol szo6l6 1993. évi XCIII. sz. torvényben;

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl;

e 7/2006. (V. 24) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemz8inek meghatirozasardl)
hatélyos allapota);

e 2z OTEK-ban foglalt és régzitett eléirasokat.

Viac, 2018.05.12.
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