TUZVEDELMI TERVDOKUMENTACIO

1. El6zmények, a tervezés targya

Tulajdonos/Beruh4zo: Nétincs Kozség Onkorményzata (2610 Nétincs, Szabadség tt
50.)

Létesitmény megnevezése: Bolesbéde kialakitasa Ovoda bévitésével, atalakitasaval

Létesitmény cime: 2610 Nétines, Malom u. 1. Hrsz.: 247

Epitész tlizvédelmi szakérts: Barsony Antal tzvédelmi mérnok BM OKF I-100/2013.

Tel.: + 36 70 335 6679

Fenti ingatlanon meglévd, foldszintes Ovoda taldlhaté. Epittets a meglévd épulet atalakitasaval,
bévitésével kivan boles6de funkciot kialakitani. A bévitést kovetSen az épllet tovabbra is
foldszintes kialakitasu lesz. Tekintettel az épiilet sajatossagaira és a koltséghatékonysagra, az
épllet egy kockazati egységként, egy tlizszakaszként fog funkcionalni.

A létesitményt a valtozasnak megfelel6 mértékben, a hatalyos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(OTSZ) szerint vizsgaljuk.

2. Tuzveszélyességi és kockazati osztalyba sorolas

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet IV. fejezet 8. §-a szerint a tlizvédelmi kévetelményeket az anyagok
tlzveszélyességi osztalya, a kockazati egység kockazati osztalya, az épiilet, az 6nall6 épiiletrész és
a specialis épitmény mértékadd kockazati osztalya alapjan kell megallapitani.

A létesitmény
- legfelsd épitményszintjének szintmagassaga 0,00 m — NAK,
- legalsé épitményszintje 0,00 m — NAK,
- legnagyobb befogaddképességli helyisége 1.500 {6 alatti, legfeljebb 35 6 — AK,
- az éplilet befogaddképessége 100 f6 alatt van — NAK,
- az épililet funkcidja: 6voda (AK) és bolesdde (KK).

A wvizsgalt éptilet a IV. fejezet elbirasai szerint, a rendeltetés alapjan KK jeld, azaz kozepes
kockazati osztalyba tartozik.

3. Szerkezeti kovetelmények
Az OTSZ V. fejezet 16. § alapjan az épitmények szerkezetei allékonysagat biztosité tartészerkezeti
elemek feleljenek meg a 2. melléklet 1. tablazatban meghatarozott kévetelményeknek.

Az épitményszerkezetek tlzvédelmi osztalyara és tlzallésagi teljesitményére vonatkozd
kovetelmények meghatarozasa a fenti tabldzat KK mértékadé kockazati osztalyhoz tartozo
paraméterek alapjan, azon belil az , Pince+f6ldszint” oszlopban foglaltak szerint késziilt.

Tazvédelmi osztaly
Epitményszerkezet Tilizall6sagi teljesitmény

K6vetelmény| Tervezett | Megfelel

Teherhordé épitményszerkezetek

Teherhordé falak és merevitéseik a

pinceszint kivételével RE1?1230 RE?1180 v
Min. 30 cm keramia falazat

Teherhordé pillérek és merevitéseik a

pinceszint kivételével A2 Al y
Vasbeton magos keramia athidal6é/EC szerint R 30 R 30
méretezett vasbeton athidalé, gerenda

Tetofodém 60 kg/m? feliilettomeg felett

Meglévd elbre gyartott vasbeton gerendas C Al y
betontélcas fodém REI 30 REI 30

EC szerint méretezett vasbeton f6dém
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Tiizvédelmi osztaly
Epitményszerkezet Tilizall6sagi teljesitmény

K6vetelmény| Tervezett | Megfelel

Tlzterjedés gatlas szerkezetei

— Tilzgatl alapszerkezet

Tilzgatlé valaszfal B B y
Meglévd, asvanyszalas toltetd szendvicspanel EI 30 EI 90

Az athidalék tzvédelmi osztaly és tlizallésagi teljesitmény-kovetelménye tlizgatld valaszfalban Al
R30.

4. Tlzterjedés elleni védelem

4.1. Taztavolsag

Az OTSZ 3. melléklet 1. tablazata KK mértékad6 kockézati osztalyu épilet és egy AK mértékadd
kockazati osztalyu épulet k6zott 7,0 m tlztavolsagot hataroz meg. A tervezéssel érintett épiilethez
legkozelebbi épllet 7,0 m-nél nagyobb tavolsagra talalhatd, igy tliztavolsag szempontjab6l megfelel
a kialakitasa.

4.2, Ttizszakaszok kialakitasa

Az OTSZ 21. § (1) a) pontja szerint tlizszakaszokat kell kialakitani a kockazati egységen beliil, ha
annak alapteriilete, tovabba a szabadtéri taroléteriilet tarolasi egységeibdl, ha azok Gsszesitett
alapterilete, Kkiterjedése meghaladja az e rendelet szerint megengedett legnagyobb
tlzszakaszméretet.

Az érintett tlizszakasz legnagyobb megengedett méretét bolcsdde, 6voda rendeltetés esetén az 5.
melléklet 1. tablazata tartalmazza.

A tablazat szerint KK mértékadd kockazati egység, KK kockazati osztalya tilizszakasz esetén a
tlizszakasz megengedett legnagyobb alapterilete foldszintes épiilet, 6nallé épiiletrész esetén
bolesGdénél 500 m2.

A vizsgalt 1étesitmény 442,59 m2, mely kisebb, mint a megengedett értékek, azaz megfeleld.

4.3. Homlokzati tlizterjedés elleni védelem
Féldszintes épiilet homlokzatara nincs tlizterjedési kévetelmény.

4.5. Tetd
Az épulet lapostetGs.

5. Rendeltetéstol fiiggo 1étesitési kovetelmények
A szell6zdényilasok racsszerkezete Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyt anyagbdl készil.

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartézkodasara szolgalé helyiség burkolatanak,
hdszigetelésének tlizvédelmi osztalyara vonatkozé kovetelmény:

e falburkolat legalabb B-s1, dO,

¢ mennyezetburkolat legalabb B-s1, dO,

e padldéburkolat legaldbb Ba-s1,

e Dbels6 oldali h8- és hangszigetelés Al vagy A2.

A tervezett burkolatok kielégitik fenti kovetelményeket.

6. Kitlirités szamitas
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet VIII. fejezete alapjan kell az épulet kitirithetGségét szamitani.
Az épuleteket ugy kell kialakitani, hogy tliz esetén a benntartézkod6 személyek a tartézkodasi

helytket képezd helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképességli és megfeleld helyen beépitett
kijaraton elhagyhassak, a tartézkodasi helyt6l mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil
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menekilési Utvonalra, biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak, a nem menthetd
személyek tartézkodasi helye kielégitd védelmet nyujtson a tiliz és kisérdjelenségei ellen.

KK kockazati osztaly esetén a menekiilési itvonal megengedett legnagyobb elérési tavolsaga 45 m,
a menekilési Utvonal megengedett legnagyobb hossza 300 m. Az 14j, bolcsddel épiiletrészben

legfeljebb 15 {6 tartézkodasaval szamolunk .

A vizsgalt épiletrész teljes tertiletérsl 45 m-nél révidebb dtvonalon (max. 22 m) a szabadba lehet
tavozni, a kétiranyu kilrités a b6vitménynél biztositott.

Méretezés, kilirités szamités:

Boleséde

timeg = 1,5 perc Létszam: 15 {6

tia =22/37 = 0,595 perc < 1,5 perc megfelel
tic =15/(41,7 x 0,9) = 0,400 perc < 1,5 perc megfelel

El6z6ek alapjan a valtozassal érintett teriilet valamennyi helyisége az els6 szakaszra
el6irt kitiritési idén beliil a szabadba biztonsagosan elhagyhato.

7. Tazolto egységek beavatkozasat biztosito kovetelmények

7.1. Tiizoltasi felvonulasi terilet
OTSZ 65. § (1) bekezdésében foglaltak a vizsgalt épliletnél nem teljestlnek, igy tlizoltasi felvonulasi
tertiiletet és Gitvonalat nem kell biztositani.

7.2. Oltoviz sziikséglet

A sziikséges oltéviz intenzitast az OTSZ IX. fejezete és a 8. melléklet 1. tablazata alapjan kell
meghatarozni. A vizsgalt, valtozassal érintett tliszakasz alapteriilete (442,59 m2) alapjan 1.200
l/perc vizmennyiséget kell biztositani masfél 6ran keresztiill, melyet elsGsorban a meglévd
héalézatrol biztositanak.

Amennyiben az épilet 100 méteres kornyezetében nincs megfelelé vizhozamot biztosité tlizesap,
abban az esetben megfeleld tavolsagon beliil telepitett ) fold feletti tlizesappal, vagy legalabb 30,
legfeljebb 108 m3-es tluziviz medence 1étesitésével biztositjdk az oltévizet. Amennyiben medence
telepitésére kerul sor, abban az esetben a kiviteli tervfazis soran fogjak a részleteket meghatarozni.

A meglévl oltéviz mennyiségét hasznalatba vételig igazoljak.
Az épliletbe— az alapteriiletek alapjan — fali tlzcsapot nem kell telepiteni.

8. Ho és fiist elleni védelem
Az OTSZ X. fejezete alapjan kell az éptiletek hé- és fiist elleni védelmét biztositani.

Tekintettel arra, hogy a vizsgalt épiilet valamennyi helyisége az 1. szakaszra megadott idén beliil
a szabadba biztonsagosan elhagyhat6, az éplletben nincs menekiilési utvonal, az OTSZ 88. § (1)
bekezdés egyik pontja sem teljestl.

9. Villamos és villamvédelmi berendezések, fités

9.1. Kisfesziiltségi er6saramu villamos berendezések

Az épiilet valamennyi kézponti normal és biztonsagi tapforrasrél taplalt villamos berendezésének,
valamint a koOzponti sziinetmentes energiaforrasanak kialakitasa dgy kell torténjen, hogy a
kockazati egység egy helyr6l lekapcsolhaté legyen.

A tlizeseti lekapcsolast ugy alakitjak ki, hogy a tilizeseti beavatkozas soran a tlzeseti fogyasztok
csoportjai kiilon lekapesolhaték legyenek, a miikodtetésik az egyéb aramkorok lekapcesoldsa esetén
is biztosithat6 maradjon.
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Az 0j épliletrész a meglév6 rendszerre lesz ratelepitve, igy a levalasztasat a meglévd
kapcsolészekrénybdl lehet végrehajtani. A konkrét megvaldsitasat, esetleg ettdl vald eltérést a
kiviteli terv elektromos tervfejezete fogja tartalmazni.

9.2. Villamvédelem
Az épilet villamvédelmi besorolasat a jogszabalyi elGirdas szerint, a kiviteli tervfazis soran,
villdimvédelmi szakember késziti el.

9.3. Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési utiranyt jelz6 rendszer
A vizsgélt teriileten szabvany szerinti menekiilési utiranyt jelzé rendszert, a tlzvédelmi
fékapcsolét tartalmazé helyiségbe és az oda vezetd itvonalon biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni.

9.4. Fiités
A fltéberendezés teljesitménye nem éri el a 140 kW-ot, igy kiilén kovetelmény tlzvédelmi
szempontbdl nem jelentkezik.

10.Beépitett tlizjelzo és tlizolté berendezés
A tlzszakaszban beépitett tlizjelz6 és tlizolté berendezést nem kell telepiteni, mivel a kockazati
egység alapteriilete nem haladja meg az 500 m2-t (OTSZ 14. melléklet tablazatanak 12. sora).

11.Tazolto késziillék
Az épuletben 7 oltbanyag egységnek megfelel6 mennyiségi tlizolté késziiléket kell elhelyezni.

12. Tervezoi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. térvény (a tlz elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a tlzoltosagrol szold
térvény) 21. § 1. pontja, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan alulirottak kijelentjik,
hogy a jelen tizvédelmi tervdokumentaciéban foglalt mlszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos
tlzvédelmi elGirasoknak és szabvanyoknak.

Jelen tlizvédelmi tervdokumentaci6 elkészitésében a Szikora Tervezd Bt. felkérésére, a tervezdk
altal adott informacidk alapjan Barsony Antal, mint épitész tlizvédelmi szakértd mlikodott kozre.
A szakagi tervfejezetek kozotti eltérésért, a helyszinrajz és a tervrajzok tlizvédelmi jeloléséért az
épitész tlizvédelmi szakértd felelGsséget nem vallal.

Szddliget, 2018 januar ho

UYvo Mol
NOLVIQ Ve
érson} Anta Szikora Tervez6 Bt.
tizvédelmi mérnok H-2640 Szendehely, Kapolna u. 47.

épitész tlizvédelmi szakértl
BM OKF 1-100/2013.
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