Epiiletenergetikai szamitas 1

Epiilet: ovoda-bdlcsdde
2610 Nétines
Malomutca 1.
Hrsz: 247
Megrendelo: Nétincs Kozség Onkormanyzata
2610 Nétincs, Szabadsag ut 50.
Tervezo6: Kramlik Kornélia
2651 Rétsag, Borzsonyi ut 44.
regisztracios szam: TE 12-0157
kramlikkornelia@freemail.hu
Datum: 2018.01.18.

Szerkezet tipusok:

kiils6 fal régi szigetelt

Tipusa: kiilso fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.31 WK

Fajlagos tomeg: 725 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 189 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K

Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
belsé vakolat 1 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
kiils6 vakolat 3 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
Austrotherm AT-H80 4 13 0,038 - 3,4210 - 1,46
ragaszto tapasz 5 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
kiils6 vakolat 6 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08
kiilso fal uj szigetelt

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.19 W/n’K

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.25 W/m’K

Fajlagos tomeg: 285 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 54 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/nK

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
belsé vakolat 1 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
POROTHERM 30 N+F 2 30 0,197 - 1,5230 800 0,88
Austrotherm AT-H80 3 13 0,038 - 3,4210 - 1,46
ragaszto tapasz 4 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
kiils6 vakolat 5 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08
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laposteto PTH

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredé hoatbocsatasi tényezo: 0.14 W/n’K
Fajlagos tomeg: 392 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 181 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
Csupaszlemez 1
BACHL PIR MV 2-8 cm vtg. 2
Austrotherm AT-L2 3
Austrotherm AT-N100 4
parazar6 folia 5
PTH 45/17 bélést. 2 x ger. 5 cm 6
mészvakolat 7
laposteto régi

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.18 W/n’K
Fajlagos tomeg: 756 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 214 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
Csupaszlemez 1
BACHL PIR MV 2-8 cm vtg. 2
BACHL PIR LTL 3
Csupaszlemez 4
kavicsbeton 5
salakfeltoltés 6
gerendas fodém, kozotte betontalca 7
mészvakolat 8
ablak1l

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.2m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
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ablak2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.9 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezési arany: 80 %

ablak3

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Uvegezési arany: 80 %

ablak4

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: [.5m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezési arany: 80 %

ajtol

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.1m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

ajto2

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: I m

y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

ajto3

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 23m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 60 %

ajtod

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: [.5m

y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
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ajtos

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 0.9 m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
talajon fekvé padlo régi

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.33 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 676 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 289 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0.2 m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
talaj 1 30 - - 0,2000 800 -
kavicsfeltoltés 2 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
kavicsbeton 3 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
burkolat 4 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
talajon fekvo padlo uj

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.25 W/n’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 920 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 168 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 02m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
talaj 1 30 - - 0,2000 800 -
kavicsfeltoltés 2 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasalt beton 3 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Csupaszlemez 4 0,5 - - - - -
NC (EPS) 100 hészigeteld 5 12 0,040 - 3,0000 20 1,46
PE folia 6 0,01 - - - - -
kavicsbeton 7 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
burkolat 8 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tdjolas  Hajlasszog U U* A b d L AU*LY

[°] [W/neK] [W/neK] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
kiilsé fal régi szigetelt E fiiggoleges 0,312 0,312 168,6 - - 52,6
kiilsé fal 1) szigetelt E fiiggoleges 0,253 0,253 51,6 - - 13,1
laposteté PTH E fiiggoleges 0,135 0,135 55,7 - - 7,5
lapostetd régi E fiiggoleges 0,182 0,182 387,1 - - 70,5
ablakl E fiiggoleges 1,15 1,15 27,0 - - 31,0
ablak2 E fliggbleges 1,15 1,15 0,5 - - 0,6
ablak3 E fliggbleges 1,15 1,15 0,7 - - 0,8
ablak4 E fiiggoleges 1,15 1,15 29,7 - - 342
ajtol E fliggbleges 1,15 1,15 2,3 - - 2,7
ajto2 E fliggbleges 1,15 1,15 4,2 - - 4,8
ajto4 E fliggbleges 1,15 1,15 3,1 - - 3,6
ajtos E fliggbleges 1,15 1,15 1,9 - - 2,2
ajto3 E fliggbleges 1,15 1,15 4,1 - - 4,8
talajon fekvo padlo régi - - 387, 1,25 76,9 96,1
talajon fekvo padlé 1) - - 55,7 0,7 21,1 14,8
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A g M

[m2]  [kg/m?] [t]

kiilsé fal régi szigetelt 168,6 189 31,87
kiils6 fal 1) szigetelt 51,6 54 2,79
talajon fekvo padlo régi 387,1 289 111,87
talajon fekvo padlo 1) 55,7 168 9,36
laposteté PTH 55,7 181 10,08
lapostetd régi 387,1 214 82,84
Osszesen - - 248,80
my 562 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)
A: 1179.5 m (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1328.4 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)
A/IV: 0.888 m*m’  (Feliilet-térfogat arany)
Qg Qsig (4251 +0) * 0,75 =3188 kWh/a (Sugarzasi honyereség)
AU + 39 339.1 WK
q =AU+ XY - (Qgq + Qq9)/721/V =(339,1-3188/72)/ 1328,4
q: 0.222 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)
Amax: 0.423 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezéje megfelel.
0.319 W/m’K (K6zel nulla energiaigényti épiiletek megengedett fajlagos

dmachr
héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.
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Epiiletenergetikai szamitas 6

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 442.8 m’ (Fiitdtt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qo Qs (1,15+0) *0,75= 0,86 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 9.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

qQuMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Npyart 9.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qsdnysr 3,61 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\qy: 3985 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGHE: 2989 W (Bels6 hényereségek osszege a hasznositassal)

2E i n = ZANE il ! 2657 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 3100 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =2V 1195.6 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=2ZVn *Z 1775 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z 17/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1M) + Vipp: 1195.6 m’/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar =2V 11955.6 m*/h (Levegd térfogatdram nyaron)

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Qsig + Qp o) / BFAU + ¥+ 0,35V ) + 2
Aty = (861 +2988,9) / (339,1 + 0,35 * 1195,56) + 2= 7.1 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;ypl0 - PrypZp - ZpQp e
Qp= 72*(1328,4*0,222+ 0,35 *1195,6) * 0,8 -0* 4,4 -4,4 *2988,9 = 27,94 MWh/a
qF: 63.09 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU + 2+ 0’35Vnyé1r)

Atypysr = (3613 +3985,2) /(339,14 0,35 * 11955,6) = 1.7 °C

Atpnyérmax ° 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Fitési rendszer

An 442.8 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 63.09 kWh/n’a (a fltés fajlagos nettd hoenergia igénye)
Faelgazosité kazan

ef 0.60 (tlzifa, biomassza)

€qus! 1.00

Ce 1.20 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.05 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
drpy’ 1.10 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 55/45

df: 1.40 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 10 K

Erg,: 0.61 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, vizhomérséklet 55/45

dfy 0.10 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.18 kWh/ma

Ep= (gt qep * dgy * do= (Ceonep + (Bps, + Epp + g i)y

Ep=(63,09+ 1,1 + 1,4 +0,1) *0,72 + (0,61 + 0,18 + 0,05) * 2,5 =49.40 kWh/m’a
EF sus (qf+ dfh + dfy + qf,t)z (Ck(xkefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep gus = (63,09 + 1,1 + 1,4+ 0,1) * 1,2 + (0,61 + 0,18 + 0,05) * 0,1 = 78.92 kWh/m’a
Melegviz-termel6 rendszer

An 442.8 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarolo

MV 1.80 (csticson kiviili elektromos dram)

€us! 0.10

Ce 1.00 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dHMY,v: 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fuitdtt térben, csticson kiviili arammal miik6dé elektromos boyler
dHumv. ¢ 9.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = damv + davy,/ 100 + vy ¢/ 100)X(Geogeppny) + (Bc + Eey
Egmy =7 * (1+ 0,1 +0,09) * 1,8 + (0+ 0) * 2,5 = 14.99 kWh/m’a

Etmv sus = dumv(! + vy /100 + gy 100)X(Gogeepvy sus) + (Ec + Edey gus
Epnvsas =7 * (10,1 +0,09) 0,1+ (0+0) * 0,1 = 0.83 kWh/m’a
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Vilagitasi rendszer

An 442.8 m’ (arendszer alaptertilete)

v 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEVil,n/ AN)Dev

E.;=6%*0,9 *2,5=13.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Dev sus

Eoijgus =6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m’a

Nyereségaram forras

Q.. 1700 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
€4 sus: 1.00

E, =Q, e, /Ay=-1700*2,5 /4428 =-9.60 kWh/m’a

B o= Qie gu/Ay = 1700 % 1/442,8 = 3.84 kWh/m?a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep=Eg + Egypy + Eyit + Epp+ Epg + B = 49,4+ 14,99 + 135+ 0+ 0+-9,6

Ep: 68.30 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)
Epmax: 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Esus = Epassziv + EF sus EHMV sus T EVil sus T ELT sus Eh{i sus Enyer sus
Egus =72+ 78,92+ 0,83 + 0,54 + 0+ 0 + 3,84 = 91.33 kWh/m®a

MER=E/E;=91,33/683 = 133.7 % (Megijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H
[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]

elektromos aram 1,06 2,50 2,66 365 0,39 -

csucson kiviili elektromos aram 3,69 1,80 6,64 365 1,35 -

tiizifa, biomassza 3491 0,60 20,94 - - 13300 kJ/kg

Osszesen 30,24 1,73

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszint (6. melléklet) szerint.

alairas
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