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Epittetd: Nétincs Kozség Onkormanyzata 2610 Nétincs, Szabadsag tt 50.
Epitészeti miiszaki leiras
a Notincs, Malom utca 1. hrsz:247 alatti 6voda épiilet atalakitasanak és
bolcsdde 1étesitésének épitési kiviteli tervéhez

-FelelOs tervezd:  Szikora Tervezd Bt. 2640 Szendehely, Képolna utca 47.
Haszné Szikora Zsuzsanna okl. épitészmérnok MEK E 12-0025

-Epittetd: Noétincs Kozség Onkormanyzata 2610 Nétincs, Szabadsag ut 50.

1. Elozmények, tervezési program:

Helyszin: 2610 Nétincs, Malom utca 1. hrsz: 247

Elozmeények: A tervezéssel érintett ingatlan a kozség koézpontjdhoz kozel, csendes,
kisforgalmu utcaban fekszik, a kornyék jellemzden csaladi lakohazakkal beépitett.

A tervezéssel érintett éplilet az 1960-as években épiilt. Egyik részében az 6voda van,
masik részében egy szolgalati lakds, mely mar évek 6ta hasznalaton kiviil all.

Az épittetd Onkormanyzat szeretné az Ovoda épiiletet atalakitani, komfortosabba,
jobban kihasznalhatova tenni, valamint a kozségben egyre inkdbb eldtérbe keriild
igényhez alkalmazkodva bdlcsédét kialakitani. Ezzel egyidOben szeretné az egész
épiiletet energiahatékonysagi beruhazasokkal korszeriisiteni.

Kiinduldsi adatok: A HESZ szerinti besorolas Lf jelii falusias lakoteriilet, a
beépitésmdd oldalhataron illetve szabadondlld, a maximalis beépithetdség 55 %. A
terlilet és az ingatlan minden kézmiivel ellatott.

Helyiségigeény, funkcionalis kapcsolatok:Az 6voda jelenleg két csoportszobas. A {6
elrendezésben nem lesz valtozas, de a miszaki leirdsban ismertetettek szerint a
kiszolgald helyiségek elrendezése optimdlisabb lesz, és a rendelkezésre allo hely a
lehetdségekhez képest jobban kihaszndlasra keriil.

A kozségben felmeriild igények életre hivtak egy bolcsdde kialakitasat is. Ehhez az
épiilet hozzaépitéssel bovitésre keriil, €s az 1) épiiletrészben, valamint a volt szolgalati
lakas helyén lesz az egy csoportszobas bdlcsdde, a tovabbiakban ismertetettek szerint.
Az ¢épiilet energetikai és épiiletgépészeti szempontbdl teljes mértékben feltjitasra
keriil, ez a nyilaszarok cseréjét, hatarold szerkezetek hdszigetelését és a gépészeti és
elektromos halozat kicserélését jelenti.

Jarmiivek elhelyezése: A HESZ szerint sziikséges parkolohelyek kialakitasa az
ingatlan teriiletén lesz megoldva.

Akadalymentesités: Az épiilet teljes kortien akadalymentesitésre kertiil.
Kozmiiellatottsag: A teriilet €s az ingatlan minden kdzmiivel ellétott.

Egyeb altalanos szempontok: A megvalositds a gazdasagossagi szempontokat szem
eldtt tartva késziiljon a telek adottsagainak €s a beépités lehetdségeinek figyelembe
vételével.

A tervezési program az épittetével vald egyeztetés alapjan, a Helyi Epitési Szabalyzat
ismeretében késziilt.
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2. Altalanos adatok:

Az 6voda két csoportszobas, a hozza tartoz6 61t6z6 €s mosdd helyiségekkel, valamint
egy tornaszobaval. A neveldknek rendelkezésre all egy 061t6z0 és egy wc helyiség,
valamint két kis iroda. Helyet kapott még egy talalokonyha, és egy kiilsé tarolo.

A szolgélati lakas az épiilet masik végén nyilik, és két szobabol, valamint a kiszolgalo
helyiségekbdl all.

Az egyszeri tOmegii, hosszi épiilet lapostetds lefedésii. Mara beosztasaban és
infrastruktarajaban is korszeriitlenné valt, sziikség lenne a felyjitasara, és ujabb
helyiségek kialakitasdra, amelyek megteremtenék egy hatékonyan miikddtetheto,
korszerli nevelési intézmény feltételeit. A helyben és a szomszédos kozségekben
fokozatosan boviild gyermeklétszdm, valamint a sziildk munkdba 4llasa 1j
szempontokat vetett fel. Sziikség van bolcsddés kort gyermekek elhelyezésére is, és
olyan plusz helyiségek kialakitasara, amelyek részben az alapvetd mikodéshez,
részben a mai igények kiszolgalasdhoz feltétleniil sziikségesek.

Az ¢épiilet miiszaki szempontbol is elavult, energetikai korszerlsitésre szorul. A
tervezett funkcionalis bovités csak részben oldhaté meg a szolgalati lakéas bevonasaval,
hozzaépitéssel torténd bovitésre is sziikkség van. Az atalakitas soran figyelembe kell
venni az akadalymentesség szempontjait is.

A tervezett beruhazas sordn egy épliletben valosul meg a két intézmény, de az
eldirasokat figyelembe véve elkiilonitett bejarattal és keritéssel elvalasztott
telekrésszel. Belsé kapcsolat a késObbiekben ismertetettek szerint a zart folyosén
keresztiil van a két intézményrész kozott.

3. A tervezett épiilet ismertetése:

Jelen engedélyezési terv a felmeriild igényekre tekintettel késziilt az épiilet adottsagait
¢és lehetdségeit figyelembe véve. Ezek tekintetében megmarad a meglévd lapostetds
tomeg, a tervezett hozzaépités ezt folytatja, illetve egésziti ki helyet adva az uj
funkcidknak.

Az ¢épiilet teljeskortien akadalymentesitésre keriil, és a korszerli kialakitas ¢és
gazdasdgos miikddtetés szempontjait szem el6tt tartva falegdzositd kazan
hasznalataval és napelemek telepitésével megtijuld energiafelhasznalés tervezett.

Az Ovoda atalakitas ismertetése:

Az dvodai gyermeklétszam 44 {6, a gondozok 1étszama az dvodavezetdvel egyiitt 7 0.
A gondozok valtott miiszakban dolgoznak, ez egyidében 3-4 {6t jelent.

Az 6voda jelenleg tobb bejaraton kozelithetd meg, az egyes helyiségek kapcsoldodasa
eléggé esetleges. Az atalakitds soran egy fobejarat marad, mely akadalymentesen,
eldtetdvel fedett rampan kozelithetd meg.
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A normal méretli szélfogdbol nyiloan kialakitdsra keriil egy akadalymentes wc
helyiség a sziilok részére, valamint az eddig kiils6 megkozelitésii tarold a belso térhez
lesz kapcsolva. A belsé elhelyezésli wc szelloztetésére a villanykapcsolasra
miukddésbe 1€pd tetdn kivezetett elszivd rendszer szolgdl. A taroloban kap helyet a
takaritoszerek tarolasara szolgald zarhatd szekrény.

A két csoportszoba a hozzdjuk tartozd 61t6z6 és mosdd helyiségekkel, valamint a
tornaszoba megmarad, de megkdzelitésiik egységesen a kozépfolyosorol torténik. A
gyermekjatékok és az 0sszecsukhatd heverdk, a szobdkban elhelyezett szekrényekben
lesznek tarolva.

A neveldk részére egy jobban kihasznalhato 61toz6-pihend helyiség késziil, amihez
zuhanyozdval is ellatott mosdod helyiség kapcsolodik. A takaritoviz vételezése a hideg-
meleg vizes kézmoso alatt beépitett vizvisszaszivast gatld szeleppel ellatott kifolyon
lehetséges. Az 061toz0 mellett kap helyet az iroda, ami mindkét intézmény-részhez
kapcsolodik, mivel egy vezetd ala tartozik az 6voda és a bolcsdde. A gazdasagi bejarat
helye nem valtozik, de az eldirds szerinti berendezési targyakkal felszerelt
talalokonyha kisebb lesz, és a felszabaduld teriileten kialakitasra keriil egy
fejleszté/elkiilonitd szoba, mely egyéni foglalkozdsokra ad lehetdséget, illetve
alkalmas arra, hogy a hirtelen megbetegedett gyermeket a tobbiektdl elkiilonitve
lehessen elhelyezni a sziilok megérkezéséig. Késziil még egy kiils6 bejaratu kazanhaz.
A tervezett atalakitds a gazdasdgossag szempontjait is figyelembe véve, a meglévd
valaszfal- és nyilaszar6 rendszer lehetd legnagyobb mértékii felhasznalasaval késziilt.
Az atalakitas sordn az Gsszes ablak, €s a padloburkolatok is kicserélésre kerlilnek. A
belsd ajtok egy része megmarad, ezeket a koltséghatékonysag érdekében meg kell
vizsgéalni, €s miiszakilag illetve feliiletképzésben felujitani.

A bolcsdde kialakitas ismertetése:

A tervezett bolcséde maximum tizenkét gyermek szdmara késziil, a meglévo szolgélati
lakast €s a hozzaépitett épiiletrészt elfoglalva. A neveldk tervezett 1étszama 3 {6, az
intézmény-rész az 6vodavezetd fennhatosaga ala tartozik.

A bejarat akadalymentesen, eldtetdvel fedett rampéan kozelitheté meg. Az eldtér
megfelelden méretezett a gyermekkocsik elhelyezésére. Innen nyilik a sziilok részére
kialakitott akadalymentesen hasznalhaté wc helyiség, valamint a mosdkonyha, mely az
ovodaval kozds hasznalati. A mosdkonyhaban elhelyezett szekrényekben keriilnek
tarolasra az dgynemiik ¢€s a textiliak.

Az el6térbol egyrészt a nevelési-gondozasi egység helyiségei kozelithetok meg, mint a
gyermekoltozo-atadd helyiség, az innen nyildé gyermekszoba, valamint a mindkét
helyiséghez kapcsolddo fiirdészoba. Minden helyiség az eldirasok szerinti, megfeleld
szamu butorral, illetve berendezési targgyal felszerelt. A helyiségek kozotti ajtok
mélyen iivegezett kialakitdsuak biztonsagi iiveggel, {ivegvédd folidval vagy
védoraccsal. Az ablakok mellvédmagassaga is megfeleld.

A gyermekoltozoben pelenkédzoasztal, gyermekenként iilépad, cipdtartdé és moshatod
feliiletti zarhat6 szekrény kap helyet, illetve egy hideg-meleg vizes keverd csaptelepes
felnétt mosdo.
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A fiirdészoba helyiségben a gyermekek részére 2 db gyermek wc-csésze, 2 db hideg-
meleg vizes gyermekmosdo tiikorrel, és mellette elhelyezett torolkozdtartoval lesz
elhelyezve. Ezenkiviil itt lesz egy hideg-meleg vizes bilimoso, felnétt kézmoso,
beépitett zuhanytdlca szappantartoval, kapaszkodoval, moshato, fertdtlenithetd
polyazoasztal. Az atlatas érdekében a gyermekszoba felé elhelyezésre keriil egy belsé
ablak.

A gyermekszoba oldalfala 1,30 m magassagig iitésalld, moshato, fertétlenithetd meleg
burkolattal ellatott. A gyermekjatékok és az 6sszecsukhatd heverdk, az itt elhelyezett
szekrényekben lesznek tarolva. Az ablakok reddnnyel arnyékolhatok, eldtte tagas,
fedett terasz keriil kialakitasra, mely kozvetleniil kapcsolodik a gyermekszobahoz és a
jatszokerthez is.

Az el6térbdl nyilnak még a gondozok altal hasznalt helyiségek, a neveldi 61t6z6 a
hozzé4 tartozd zuhanyozodval is felszerelt mosdo helyiséggel, valamint a hiitovel,
kétmedencés mosogatoval, kézmosdval, tiizhellyel és megfeleld munkapultokkal,
szekrényekkel felszerelt tejkonyha.

Ez utobbi helyiségek kiilon elétéren at kapcsolddnak a gyermekszobdhoz, itt kapott
helyet a zarhat6 takaritoszer szekrény is. A takaritoviz vételezése a neveléi mosddban
1év6 hideg-meleg vizes kézmoso alatt beépitett vizvisszaszivast gatld szeleppel ellatott
kifolyon lehetséges.

A kiilon gazdasagi bejarattal nyild talalokonyha mindkét intézményt kiszolgalja. Ide a
kész étel érkezik a gyermekek és a nevelok részére, kiilsé forgalom nincs. A
bolcsddébe a belsé folyoson lehet bevinni az ebédet, a reggeli €s az uzsonna
készitésére, valamint a csecsemdOk ellatasara rendelkezésre 4ll a sajat tejkonyha.
Kapcsolodasi pont még a mosés, de a mosokonyha hasznalata idében elkiilonitetten
torténik.

A jatszokert mérete (cca. 325 m2), megfelel a gyermeklétszamnak. Elhelyezésre keriil
a beépitett jatékokon kiviil egy homokozd és egy mobil parakapu is. A bejarat
kozelében kialakitasra kertilt egy kiils6 tarolohelyiség.

4. Akadalymentesités ismertetése:

Parkolas, megkozelités: A 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet (OTEK) 42.§ és a 4.
szamu melléklet 5. pontja szerint 3 db személygépkocsi elhelyezésérdl kell
gondoskodni.

Az éplilet udvaran, a helyszinrajzon jeloltek szerint alakitandok ki a parkolok, ahol a
bejarathoz legkozelebbi parkolohely akadalymentes kialakitast, tdvolsaga a bejarattol
50 m-en beliili. A parkold6 mérete min. 3,60 m x 5,50 m, helye a nemzetkozi
szabvanynak megfelelden kerekesszékes burkolati jel felfestésével és akadalymentes
szimbolummal kiegészitett jelzétablaval egyértelmiien kijelolésre kertiil.

A bejaratokhoz vezetdéen 10j térké burkolati jarda késziil min. 1,50 m szabad
szélességgel, melybe szinében és feliiletében is eltérd vezetésav késziil a vak és
gyengénlatd személyek tdjékozodasanak segitésére. A jardfeliilet és a kornyezet kozt
szintkiilonbség nincs, az Utvonal szegélyezése kavics sav kialakitdsaval torténik. Az
utvonal mentén utcabutorok, tablak és egyéb targyak nincsenek.
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Rampa: A rendezett terep és a bejaratok kozott 20 cm a szintkiilonbség, melynek
athidalasara a fal mellett vezetd egykari egyenes fedett rampa késziil. A rampakar
szabad szélessége 1,50 m, hossza 4,00 m, lejtése 5,0 %, induld és érkezd pihendjén a
kerekesszékes mandverezéshez sziikséges 1,50 m atmérdjii szabad teriilet biztositott. A
rampa mentén 10 cm magas monolit vb. kerékvetd szegély késziil. A kar indulasanal
¢s érkezésénél szinében és feliiletében is eltérd 20 cm szélességli figyelmeztetd sav
keriil kialakitdsra, ugyanilyen vezetdsav kertil kialakitasra a rampa burkolataban. Ez a
vezetdsav folytatodik a bolcsdde oldalan a teraszig vezeté kozlekedd feliiletében is. A
terasz egyik €s rdimpa mindkét oldalan kétsoros korlat késziil, a jarofeliilettél 95 cm ill.
75 cm magassagban. A kapaszkodok 50 mm atmérdji kor keresztmetszetii acél cs6bdl
késziilnek, a rampa induldsanal 30 cm lekerekitett zarédasu talnytlassal. A palcak
tavolsaga min. 10 cm. A korlatok az egyik oldalon az épiilet fofalara rogzitettek min.
4,5 cm tavolsagban, a masik oldalon korlattart6 oszlopokra szereltek oly modon, hogy
a rogzités a kézfej folyamatos végigcsusztatasat ne akadalyozza. A fal fel6li oldalon a
falburkolat védelme érdekében also korlat is elhelyezésre keriil. A korlatok a konnyti
¢észrevehetOség érdekében a kdrnyezettdl eliitd szinre méazoltak.

A rampa fedett, de karbantartdsara, ho- és jégmentesitésére kiilonds gondot kell
forditani!

Bejératok, szélfogd: Mindkét bejarati ajtdé kdrnyéke tetdvel fedett. Az ajtok mérete
megfeleld, biztosithatd a kerekesszékkel torténd athaladashoz sziikséges 0,90 m
szabad nyilasszélesség, illetve az 1,95 m szabad nyildsmagassag. A kétszarnyu ajto
aszimmetrikus kialakitasu, igy egyértelmiien megkiilonboztethetd a nyilo ajtéoszarny. A
bejaratok mindkét oldaldn biztositott a belsd padloszinttel azonos szintmagassagu,
mandverezéshez sziikséges min. 1,50x1,50 m szabad teriilet. A kiiszOb max. 2 cm
magas, legdmbolyitett kialakitast. A bels6 térbe, az akaddlymentes wc helyiségekbe,
illetve a csoportszobakba vezetd ajtok az eldzdekben felsorolt feltételeknek megfeleld
kialakitastiak. Az ajtok tokszerkezete a kontrasztos megjelenés érdekében a faltol ill.
az ajtolaptol eliitd szinlire lesz mézolva. Az lvegezett ajtok feliilete a konnyt
érzékelhetéség érdekében a padloszinttdl mért 1,50 m magassagban kontrasztos
jelzésekkel lesz ellatva.

Akadélymentes illemhely: Az épiiletben mindkét intézményhez 1-1 db akadalymentes
illemhely keriil kialakitasra a vonatkoz6 eldirdsoknak megfeleléen a kialakitas és a
berendezés tekintetében. Mindkettd eldtérbdl ill. szélfogobol onalléan nyilik, igy
nemektdl fiiggetleniil hasznalhato.

A wc megfeleld szélességli, piktogrammal jelolt ajtaja kifelé nyilik, beliil behuzo
karral felszerelt, vész esetén kiviilrdl nyithatd. A wc csésze szembdl, parhuzamosan és
diagonalisan 1s megkdzelithetd, ill. segitd személy szamara is elegendd hely van a wc
mellett. A wc berendezés tengelye a faltol 45 cm, kiéllasa a fal sikjatol 70 cm, az tiloke
a padlészinttél mért 47 cm (min. 46 cm, max. 48 cm) magassagban van. Két oldalan, a
tengelyt6l mért 30 cm tavolsagban kapaszkodo keriil elhelyezésre a padldszinttdl mért
75 cm magassagban. A fal fel6li oldalra falra szerelt vizszintes és fliggdleges részbdl
allo fix kapaszkodo kertil, melynek vizszintes részére szerelik a we papir tartot.
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A szabad oldalon falra szerelt, felhajthatdé és biztonsagosan rdgzithetd, 80 cm
kinyaldsu kapaszkod6 keriil elhelyezésre, mindkét kapaszkodd a hattértél jol
elkiiloniild kontrasztos szinli madazolassal lesz ellatva. A mosd6 konkdv
peremkialakitasu, konyokld résszel ellatott, magassaga a padldszinttél max. 86 cm, a
csaptelep konnyen kezelhetd emeldkaros kialakitdsa. A mosdé feletti donthetd tiikkor
60x100 cm méretli, 90 cm magassagban elhelyezett, igy allva és iilve is hasznalhato.
Az egyéb berendezések (folyékonyszappan tarto, kézszarito, ruhafogas stb.) a padlotol
mért 1,10 m magassagban keriilnek elhelyezésre.

A padléburkolat csuszdsmentes, a falak 2,10 m magassagig csempézettek, a csempe
szine a padlészinttdl mért 0,90-1,20 m savban (a kezeldszervek savjadban) az
alapszintél jo elkiiloniild. Ebben a sdvban keriil elhelyezésre a villanykapcsolo,
valamint egy segélyhivé gomb melynek parja a padloszinttél mérten 0,25 m-re
helyezend6 el, hogy a padlon fekve is elérhetd legyen, fény- és hangjelzést ado
kijelzdje az el6térben, az ajtéd felett lesz.

Megvilagitads: Az épiilethez és a bejaratokhoz vezetd utvonal megvilagitdsa a falra
szerelt lampatestek felszerelésével lesz biztositva. Az épiileten beliili helyiségekben az
egyenletes megvilagitas érdekében a lampatestek ugy keriilnek elhelyezésre, hogy
kaprazast, elvakitast ne okozzanak.

5. Beépitésre vonatkozo mutatok:

A telek tertiilete: 2 240,00 m2
Meglévo épiilet beépitett brutt6 alapteriilete: 454,61 m2
Beépitettség jelenlegi mértéke: 20,29 %
Tervezett épiilet beépitett bruttd alapteriilete

fedett terasszal és kozlekedOkkel egyiitt: 609,20 m2
Beépitettség mértéke: 27,19 %
Maximalis beépithetdség: 55,00 %
6. Szintek:

Felmért:

relativ +0,00 szint a padloszint

Tetd jelenlegi magassaga: +3,36 m-+3,46m
Epiilet koriili terep szintje: - 0,20 m és - 0,44 m kozt
Tervezett:

relativ +0,00 szint a padloszint

Teto tervezett magassaga: +343m-+3,59m
Epiilet koriili terep szintje: - 0,20 m
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7. Helyiségek:

Felmért 6voda:

Elotér 1 2,62 m2 mettlachi
Oltoz6 1 13,81 m2  mazas keramia
Mosdo 1 9,06 m2  mazas keramia
Csoportszoba 1 48,68 m2  parketta
Kozlekedo 25,61 m2 mettlachi
Tornaszoba 47,84 m2  parketta
Elotér 2 10,64 m2 mettlachi
Ol1t6z6 2 19,14 m2 mettlachi
Mosdo 2 14,89 m2  mazas keramia
Csoportszoba 2 48,38 m2  parketta
Vezet6i iroda 9,44m2  pvc
Iroda 1291 m2  pvc
Konyha 26,37 m2  mazas kerdmia
Kozlekedo 3,26 m2 mazas keramia
Neveloi 61t6z6 11,32 m2 mazas keramia
We 2,01 m2 mazas keramia
Tarolo 1 6,79 m2 simitott beton
312,77 m2

Felmért szolgalati lakas:

Eloszoba 6,77 m2 mazas keramia
Szoba 1 19,53 m2  parketta
Szoba 2 14,20 m2  parketta
Fiirdo 6,03 m2 mazas keramia
Wece 1,86 m2 mazas keramia
Konyha 9,38 m2  mazas keradmia
Kamra 7,35 m2 mazas keramia
Téarolo6 2 5,60 m2 simitott beton
70,72 m2
Tervezett évoda:
Szélfogd 7,10 m2  mazas keramia
Sziilo1 we 4,84 m2 mazas keramia
Tarolo 6,79 m2 mazas keramia
Kozlekedo 3446 m2  mazas keramia
Gyermekoltoz6 1 16,94 m2  madzas keramia
Gyermek mosd61 9,06 m2  madzas kerdmia
Csoportszoba 1 48,68 m2  lamindlt parketta
Tornaszoba 47,84 m2  laminalt parketta
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Gyermekolt6z6 2 14,11 m2
Gyermek mosdé 2 10,98 m2
Csoportszoba 2 48,38 m2

mazas keramia
mazas keramia
laminalt parketta

Neveloi 61t6z6 9,44 m2 mazas keramia
Nevel6i mosdo 3,0 m2  mazas keramia
Kazanhaz 4,65m2  mazas keramia
Iroda 1291 m2  laminalt parketta
Fejleszto/elkiilonité 10,77 m2  laminalt parketta
Konyha 20,49 m2  mazas kerdmia
Elotér 326 m2  mazas kerdmia
313,73 m2

Fedett kozleked6 15,30 m2

Tervezett bolcsode:
Elotér és gyk. tar. 10,62 m2

viacolor

mazas keramia

Sziilo1 we 4,00 m2 mazas keramia
Mosokonyha 9,36 m2  mazas keramia
Gyermekolt6zo 13,38 m2  mazas keramia
Fiirdoszoba 14,70 m2 mazas keramia
Gyermekszoba 48,50 m2  lamindlt parketta
Elotér 5025m2  mazas keramia
Neveloi 61t6z6 9,20 m2 mazas keramia
Neveloi mosdo 3,15 m2 mazas keramia
Tejkonyha 7,10 m2  mazas kerdmia
Tarolo 3,60 m2 simitott beton
128,86 m2

Fedett kozleked6 19,41 m2
Fedett terasz 39,80 m2

8. Tarto- és épiiletszerkezetek:

viacolor
mazas keramia

Felmért:

Alapozas:  csOomoszolt beton savalap

Foéfalak: kisméretli téglabol 38 cm szerkezeti vtg-ban

Athidalok:  vasbeton 4thidalok

Fodém: eléregyartott (Gm jelii) vasbeton gerendds, (BH 100/60)
betontalcakkal, salakfeltoltéssel

Tetd: lapostetd bitumenes lemez vizszigeteléssel, kétoldalra lejtetve

Badogozas: horganyzott lemez fiiggderesz- és lefolyocsatorna
Kémények: kisméretli tomor téglabol falazott kémények
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Vilaszfalak: kisméretii téglabol 12 cm szerkezeti vtg-ban
Nyilaszarok: kapcsolt gerébtokos, egyszeres iivegezésii ablakok
faszerkezetli bejarati ajtok és belsd ajtok
Burkolatok: simitott beton, mettlachi, mazas kerdmia, pvc burkolat, parketta
Homlokzatképzés: labazat: cementvakolat vordsre festve
falazat: dorzsolt koporos vakolat tortfehér szinben
nyilaszarok: faszerkezetii nyilaszarok barna és fehér szinben

Tervezett:
A rétegrendek szerint beépitve. A tervezett épiiletrész a meglévd folytatasa, ezért
méretrendszere és tomegformalasa hozzé igazodik. A csatlakozo épliletrész mentén az
alapozasi sikot fel kell tarni, illetve a meglévd lapostetd allapotfelmérése kiilonds
gonddal végzendd!
Alapozés:  vasbeton savalap
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ 4798-1:2004
Beton: C25/30-XC2-16-F2
Betonacél: B500 (B60.50)
Fofalak: ¢getett agyagtégla Porotherm N+F falazdéelembdl
30 cm szerkezeti vtg-ban
Harmonizadlt miiszaki eloivas MSZ EN 771-1:2011
Nyomoszilardsag min. 1,50 N/mm?2
Tiizvedelmi osztaly Al
Hovezetési tényezo: 110 szarazelem: 0,16W/(mK)
Fodém: eléregyartott Porotherm rendszerii vasalt halés felbetonnal
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 15037-1:2008 gerenda
Tiizallosag REI 120
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 15037-3:2009+ A1:2012 béléstest
Tiizallosag Al
Athidalok:  Porotherm A-10 ill. A-12 tipusa athidalok
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 845-2:2013
Tiizallosagi hatarértek R 120
Badogozas: horganyzott lemez fiiggderesz- és lefolyocsatorna
Kémény: Schiedel UNIP kémény faelgazositdé kazanhoz méretezés szerint
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 13063-1:2012, 13063-2:2012
Nyomasosztaly/gaztomorseg N1
Vélaszfalak: égetett agyagtégla Porotherm N+F falazéelembdl
10 cm szerkezeti vtg-ban
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 771-1:2011
Tiizvedelmi osztaly Al
Burkolatok: mazas kerdmia, laminalt parketta
Harmonizalt miiszaki eldirds
belteri lapburkolat EN 14411:2013 csoport BIII melléklet K
kiiltéri lapburkolat EN 14411:2013 csoport BIb melléklet H
ragasztohabarcs MSZ EN 12004:2007+A41:2012 C2TES1
belteri laminalt parketta EN 14041:2004

Szikora Tervezd Bt. D<] 2640 Szendehely, Kapolna utca 47. @ (35) 376-174

Haszné Szikora Zsuzsanna okl. épitészmérmok MEK E 12-0025



-10-
Bolcsdde 1étesitése 6voda atalakitasaval, bovitésével 2610 Nétincs, Malom utca 1. hrsz:247 2018. marcius
Epittetd: Nétincs Kozség Onkormanyzata 2610 Nétincs, Szabadsag tt 50.

Nyilaszarok: miianyagszerkezeti ablakok és kiilsé ajtok hdszigeteld livegezéssel
tipusméretii belsé ajtok
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légateresztés 3. o., Vizzaras védetlen helyen min. 44, Szélallosag C3
Hoatbocsatas min. U=1,15 W/m2K
tipusméretii belsé ajtok
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 1530:2001
MSZ EN 1192:2001, MSZ EN 12217:2004, MSZ EN 1529:2001
Vizszigetelés: 1 rtg. bit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
Harmonizdlt miiszaki el6iras MSZ EN 14695:2010 MEASZ MI 1-2000
a laposteton 2 rtg. elasztomerbitumenes lemez
a zaroréteg palazizalékos bitumenes lemez
Harmonizalt miiszaki eloivas MSZ EN 13707 - 13969 - 14695
Hoszigetelés: padldban 1épésalld expandalt polisztirolhab (EPS 100) hészig.
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 13163:2012+A41:2015
Hovezetési tényezo 0,038 W/mK
Nyomofesziiltseg CS (10)100, > 100 kPa
Alakvaltozas DLT (1)5, <5 %
labazaton extrudalt polisztirolhab hdszigetelés
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 13164-ZA1
Hovezetési tenyezo 80-120 mm 0,036 W/mK
falazaton expandalt polisztirolhab (EPS 80) hdszigeteld lemez
Harmonizalt miiszaki eloiras MSZ EN 13163:2001
Hovezetési tenyezo 0,039 W/mK
tetén aluminium kasirozasu poliuretan hdszigeteld lemez ill.
lejtésképz6 poliuretan hészigeteld lemez
Harmonizadlt miiszaki eloivas MSZ EN 13165:2012+A41:2015
Hovezetési tenyezo 0,025 W/mK
Nyomofesziiltséeg CS (10/Y)100, > 100 kPa

Homlokzatképzés:
labazat: extrudalt polisztirolhab hdszigeteld lemez
labazatvakolat barna szinben
falazat: expandalt polisztirolhab hdszigeteld lemez

dorzsolt nemesvakolat sarga szinben
nyilaszarok: millanyagszerkezetli nyilaszarok fehér szinben
eldtetok: acél zartszelvény tartoszerkezet fehérre festve
polikarbonat lemez fedés, a terasz felett hétiikrds kivitelben

Meglévo lapostetd felujitasa:

A meglévd lapostetd miszakilag felgjitasra szorul, mivel energetikailag nem
megfeleld. A tetd szemrevételezése megtortént, de a kivitelezés eldtt részletesebb
vizsgalat sziikséges!

A tetd jelen allapotaban funkciojat ellatja, az als6 helyiségekben bedzds nem
¢szlelhetd, de hdszigetelése nem megfeleld, mivel csak salakfeltoltés van rajta.
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A feliilet cca. 3/4-e egyszer mar feltjitasra keriilt, ij bitumenes vizszigeteld lemezzel
fedett. A fennmarad¢ teriileten a régi kavicsolt lemezfedés van, aminek nagy részén
novényzet is megtelepedett. A tetd lejtése jelenleg a mérések alapjan 1,3-1,5 %-os, ami
nem megfeleld. A kivitelezés megkezdése eldtt a ndvényzetet és kavicsot el kell
tavolitani, a feliiletet megtisztitani. A régi salakszellozok elbontandok, a kémények
fodémszintig visszabontandok, a fémlemez szegély és a csatornarendszer szintén
elbontand6. Sziikséges javitdsi munkdk lehetnek a nagyobb bemélyedések eltiintetése
bitumenes lemez foltszerli rdolvasztasaval, vagy kiegyenlitd habarcs felhordasaval. A
meglévl bitumenes lemezszigetelés parazard rétegként miikodik a tovabbiakban, a
salakszell6zok visszaépitésre nincs sziikség, €s ha nincs atnedvesedés, perforalni sem
kell.

A feliilet kellositése utan ragaszthatd a hdszigetelés, a megmaradd kisebb
egyenetlenségeket a nagyméretii hészigeteld tablak athidaljak. A hdszigetelés két
rétegben késziil, a masodik réteg lejtésképzd kialakitdsu, a sziikséges min. 2 % lejtés
biztositasa érdekében. Erre keriil a vizszigetelés elsé rétege, majd zarorétege, az
alsohoz langolvasztisos hegesztéssel rogzitve. Uj fémlemez szegélyezés, illetve
fliggdereszcsatorna rendszer késziil.

A meglévd és az 0j tetd csatlakozasa nehezen megoldhaté, mivel a két teté a
leggondosabb épités mellett sem hozhatd pontosan azonos szintre, illetve az 1j
épiiletrésznél még iilepedésbdl adodo kismértékii mozgéas lehetséges, ezért a két
épiiletrészt mindenképpen dilatacidés hézaggal kell 0sszeépiteni! A tetdszigetelés nem
oldhaté meg feliiletfolytonosan a két épiiletrész kozott, ezért az 1) épiiletrész feldl
alacsony attikafal késziil, melyre kétoldalrdl felvezethetd a szigetelés, biztositva a
mozgasi lehetdséget.

9. Epiiletsépészet, energiahatékonysagi beruhazasok:

A teriilet és az ingatlan minden kozmiivel ellatott. Az épiiletszerkezetek mara
elavultak, az épiilet energetikai minOség szerinti besorolasa az elkésziilt tanusitvany
szerint ,,E”.

A tervezett atalakitdsok soran a kiilsd nyildszarok hdszigetelt livegezésiire lesznek
cserélve. A labazat, a homlokzat és a lapostetd is utdlagos hdszigetelésre kertil, a
hozaépitett épiiletrészben padloszigetelés is késziil.

Vizellatés:

Az ingatlan meglévd vizbekotéssel rendelkezik, a vizellatds a meglévd beton vizora
aknaban elhelyezett fomérdn at biztositott. A tervezett bovités vizigénye a meglévo
rendszerrél megoldhato. A hasznalati melegviz eldallitasa jelenleg éjszakai és nappali
aramot hasznalo villanybojlerekkel torténik, ez kivaltasra keriil.

Szennyvizelvezetés:
A csatornahdlézat kiépitett, a keletkez6 kommunalis szennyvizet a kozteriileti
vezetékrol kiépitett elokerti tisztito-bekdtdidom fogadja.
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Racsatlakozds a meglévd rendszerre az eldkerti PVC/KG vezeték szétvagasaval
lehetséges. Az épiileten beliili agvezeték lejtése max. 1,5-2,0 %. A vezetékeket
eltakaras el6tt tomorségi probanak kell alavetni!

Csapadékviz elvezetés:
Az utcaban csapadékviz elvezetd halozat nincs kiépitve.

A tet6tdl a csapadékvizet ereszcsatorna rendszer €s lefolyovezetékek vezetik le, és
elhelyezése telken beliili elszivarogtatassal biztosithatd, terepszint alatt 0sszegytjtve,
KG Pvc vezetékrendszerrel elvezetve.

Fités:

A futés jelenleg cserépkalyhakkal torténik. A fiitési rendszer teljes egészében megujul,
a helyi fitOkésziilékek helyett radiatoros kozponti fiités késziil faelgazosité kazannal.
A kazanhaz kiilsé megkdozelitési.

Szelldzés:
Természetes uton, nyilaszarokon keresztiil.

Epiiletvillamossag:

Az elektromos aram ellatds jelenleg az ELMU szabadvezeték héalozati leagazasi
pontjardl biztositott. A haldzati aramellatas kivaltdsara a laposteton 22 db 250 W-os
napelem keril elhelyezésre statikai méretezés szerinti eldregyartott tartoszerkezeten,
melyek 6 kW-os inverterrel, 3 fazisr6l miikodnek.

Az épiileten beliili szerelés réz vezetdjii, miianyag szigetelésii vezetékekkel torténik,
mianyag véddcsdben, siillyesztetten falhoronyba vésve, siillyesztett kialakitasa
szerelvényezéssel. Az érintésvédelem modja nullazas.

10. Rétegrendek:

Labazat:
1. labazatvakolat
1 rtg. livegszovet ragasztd beadgyazassal terepszint felett
10 cm extrudalt polisztirolhab (Austrotherm Expert Fix)
hoszigeteld lemez ragasztva
42 cm meglévo labazati fal cementvakolattal
vagy
30 cm tervezett beton zsalukd labazati fal
Falazat:
2. alapoz¢ és fedd vékonyvakolat dorzsolt kivitelben
1 rtg. livegszovet ragasztd bedgyazassal
13 cm expandalt polisztirolhab (Austrotherm AT-HS80)

hoszigeteld lemez ragasztva
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42 cm kisméretli tégla meglévo falazat kiilsd - belsd vakolattal
vagy
30 cm tervezett Porotherm N+F falazat

bels6 vakolat

Padlo: (tervezett hozzaépités)

3. burkolat: mazas kerdmia ragasztva
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE folia technoldgiai szigetelés
12 cm 1€pésallo expandalt polisztirolhab (Austrotherm AT-N100)
hoszigeteld lemez
1 rtg. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

ISO-LINE FIX 4,5

feluletkellosités ISO PRIMER kell6sit6
10 cm vasalt halos szerelobeton
15 cm tomoritett kavicsfeltoltés

tomoritett foldfeltoltés

A meglévd épiiletben a padloburkolatok felbontdsra keriilnek, és az esetleg
sziikséges javitasi, feliiletkiegyenlitési munkdk utdn uj padloburkolatok

késziilnek.
Terasz:
4. burkolat: kiiltéri fagyallo mazas keramia, fagyallo flexibilis ragasztoval
fagyall6 flexibilis fugazassal,
széleken vizorros €lvédo beépitésével
5-7 cm aljzatbeton lejtésben
10 cm vasalt halos szereldbeton
15 cm tomoritett kavicsfeltoltés

Rampa feliilet:

5. 6 cm viacolor burkolat
3cm homok 4gyazat
10 cm aljzatbeton
15 cm zuzott k6 tomdritett alapozo réteg

tomoritett foldfeltoltés

Meglévd f6dém: kialakitando lejtés minimum 2%!

6. 1 rtg. Baukubit K5K elasztomerbitumenes lemez zaroréteg palaszorassal
az alsoé réteghez langolvasztasos hegesztéssel rogzitve
1 rtg. BauderTEC KSA DUO hidegen 6ntapadd
elasztomerbitumenes lemez els6 vizszigetelO réteg
2-8 cm BauderPIR T lejtésképz0 poliuretdn hdszigeteld lemez
12 cm BauderPIR FA kétoldali aluminium kasirozast

poliuretan hdszigeteld lemez Bauder habragasztoval rogzitve
Bauder Burkolit V kellsitd
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meglévo fodém:  bitumenes vizszigeteld lemez megtisztitott,
sziikség szerint kiegyenlitett feliilettel (parazaré rtg-ként mikodik)
cca. 10 cm aljzatbeton
cca. 15-25 cm salakfeltoltés
eléregyartott vb. gerendés betontalcéas (6 cm) fodém

mennyezetvakolat
Tervezett fo6dém:
7. 1 rtg. Baukubit K5K elasztomerbitumenes lemez zaroréteg palaszorassal
az also réteghez langolvasztasos hegesztéssel rogzitve
1 rtg. BauderTEC KSA DUO hidegen 6ntapadé
elasztomerbitumenes lemez els6 vizszigetelO réteg
4-20cm BauderPIR T lejtésképzd poliuretan hdszigeteld lemez
10 cm BauderPIR FA kétoldali aluminium kasirozasu
poliuretan hdszigeteld lemez Bauder habragasztoval rogzitve
1 rtg. Bauder Super AL-E hegeszthetd parazar6 lemez
Bauder Burkolit V kelldsit6
21 cm Porotherm fodém vasalt halos felbetonnal
mennyezetvakolat

11. Nvilaszaro konszignacios lista:

jel megnevezes méret cm nyitas db
mianyagszerkezetli KEtSZArY
Al hészigeteld livegezésli 120x150 Zatiyt
ablak buko-nyilo 15
mianyagszerkezetli KEtSZArY
A2 | hdszigeteld livegezesi 180x150 Zatiyt
ablak buko-nyilo 10
" " egyszarnyl
miianyagszerkezetli buké-nyilé jobbos
A3 hészigeteld livegezésli 90x150 Ry
ablak buko-nyild balos 1
soroloval Osszeépitve
milanyagszerkezetii egyszarnyl
A4 hdszigeteld livegezésii 90x60 buko-nyild
ablak balos 1
milanyagszerkezetii T)iﬁ)z-?ln?llg
A5 hdszigeteld livegezésii 60x60 . y
jobbos 1
ablak
balos
Ag|  Muanyagszerkezeti 120x120 fix I
normal tivegezésii ablak
K1 milanyagszerkezetii 105x205 egyszarnyu nyilo
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Bolcsdde 1étesitése 6voda atalakitasaval, bovitésével

-15-

2610 N6tincs, Malom utca 1. hrsz:247

2018. marcius

Epittet: Nétincs Kozség Onkormanyzata 2610 Nétincs, Szabadsag it 50.

hdszig. livegezésii jobbos 1
bejarati ajtd
mianyagszerkezetli kétszarnyu (100+50)
K2 hészig. livegezés 150x210 aszimm. nyiléd
bejarati ajtod f6szarny balos 1
mianyagszerkezetii KEtSZArY
K3 hészig. livegezésli 180x230 2atiyt
= buko6-nyild 1
teraszajto
K4 mﬁanya,tgsz.erke’zetﬁ 100x205 egys;érnyﬁ nyilo
bejarati ajtd jobbos 2
K5 mﬁan}{a}gsz.erkc?zetﬁ 90x210 egyszarnyu nyilo
bejarati ajtd balos 1
beltéri ajtod egyszarnyu nyilo
B1 mélyen livegezett 100x210 jobbos 4
keskeny tokozasu balos 1
beltéri ajtod egyszarnyu nyilo
B2 tele lemezelt 100x210 jobbos 1
keskeny tokozast balos 1
s egyszarnyu nyild
B3 tfvlzer;;g:f 90x210 jobbos 2
& balos 3
egyszarnyu nyilo
B4 belteri ajt6 90x210 ® jobg(l)ls g 3
tele lemezelt
balos 2
BS beltéri kazettas ajtd 75x210 cgyszainyu nyilo
jobbos 2
meglévo beltéri ajtok, tervrajz szerint megmarad6 méretben
M felujitas sziikség szerint (javitas, nyitasirany valtoztatas) 10
egyenkénti vizsgalat alapjan

Szendehely, 2018. marcius

Haszné Szikora Zsuzsanna
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