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Az épitési telek |
Ovezeti Beeéepités Legnagyobb | Legkisebb | Legnagyobb LakOépuie_t
jele maodja szintterllet | terulete beépitettseg | legnagyobb |
slrliség m? e magassaga
% m }
Szabadon 0,8 1000 50 4, 50-7,50
allé
Szabadon 0.8 2000 50 4 50-7,50
KG alloe |
Szabadon 0.8 5000 50 4,50-7,50 |
allo \ |

/5/ A legkisebb zdldterulet a telek 20 %- a kell, hogy legyen.

16/ A kialakitott telekmeéretek az épuletek elhelyezésén tul biztositsak a
rendeltetés tertletigényét, valamint a szuUkseges parkolasi igeny
rendeltetési egységek fo-helyiségeinek minden megkezdett 20 m? netté
alapterillete utan 1 db gk. parkolé / sajat telken beluli elhelyezéset.

I7/ Az éplletek kialakitasaval, vagy a sajat telken telepitett védd zdldsavval
biztositani kell, hogy a tertlet hataran mért hangnyomasszint

beltertleten:

- nappal /16-22 h/ az 50 dB
- éjjel /122-6 h/ a 40 dB értéket ne haladja meg.

14.§.
Ipari terulet
1G jeld

/11 Az ipari tertlet olyan gazdasagi celu ipari épitmények elhelyezésére
szolgal, amelyek mas beépitésre szant tertleten nem helyezhetok el.

/2] A kbzség ipari terlletei az egyeb ipari tertlet kategdridba sorolhatdk,
amelyek a kisebb kérnyezeti terheiéssel jard ipari |étesitmények
elhelyezésére szolgalnak.

13/ Az epuletek elhelyezesére épitési telket kell kialakitani.
A telek méretet és beépitési felteteleit az alabbi tablazat alapjan kell

meghatarozni.
| Az épitési telek
|Ovezeti| Beépités |Legnagyob [Legkisebb|Legnagyobb |Lakéépulet
jele | maodja b tertlete | beépitetisé | legnagyob
l szinttertlet m? ge b
sUrlség % | magassag |
a
m |
iG Szabadon 0,5 1000 50 K \
allo
Szabadon 0,4 5000 40 K '
alld
Szabadon 0,6 5000 40 4,50-7,50 |
allo
Szabadon 0.4 2000 40 4,50-7,50 |
allé J
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/4] A legkisebb zdldterulet a telekterllet 25 %- a kell, hogy legyen.

15/ Az Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazé zaj
megengedett hangnyomas szint a lakoterulet fel6li oldal hataran merve.
- nappal /6-22 h/ az 50 dB .
- éjjel /122-6 h/ a 40 dB ertéket nem haladhatja meg.

15.§.

Mezbgazdasagi gazdasagi terulet
MG jelu

[1/ A mezdgazdasagi gazdasagi terulet olyan nagyuzemi allattartd telep
kialakitasara szolgal, amelyre a 10 %- os vagy ennél nagyobb
beepitettség
a jellemzé.

12/ Az épuletek elhelyezésére epitési telket kell kialakitani, amelynek mérete
és a beépités feltetelei a kdvetkezodk:
- beépitési méd: szabadon allé
- a legkisebb terulete: 5,0 hektar
- a legnagyobb beépitettsége: 30 %
- az épuletek legnagyobb magassaga: 4,50 -7,50
- a legkisebb zdéldterulet a be nem épitett terulet 40 %- a kell. hogy
legyen.

/3] A mezbgazdasagi Uzemi terlleten a gazdasagi épuleteken kivul
kivételesen
elhelyezhetd a tulajdonos, hasznald vagy személyzet szamara szolgalo
lakas is.

14/ Ez az 6vezet érvényes a Naszalyvolgye Termeldszdvetkezet tehenészet
telepere /hrsz: 040/2/.

16.§.
UDULOTERULET

Az Uudulétertlet elsésorban Gdulé épuletek elhelyezésére szolgal.

17.8.
UdUIéhé"zas tertlet
UuU jeld

/1] Az iduléhazas terulet olyan Gduléépuletek, uduldtaborok s kempingek
elhelyezésére szolgal, melyek Gdulési célu tartozkodasra alkalmasak es,
tulnyomoéan valtozd udulékér hosszabb tartozkodasara szolgalnak.
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/2] A teruletet legalabb reszleges kézmuvel kell ellatni.
Kézmupotlo létesitményként zart szennyviztarold épithetd.

13/ Az épuletek szamara épitési telket kell kialakitani, amelynek mérete és a
beépités feltételei a kévetkezdk:
- beépitési mod: szabadon allé
- legkisebb telektertlet: 1,0 ha - legnagyobb beépitettség: 15 %
- épulet legnagyobb magassaga : 4,50 m.
- a legkisebb zoéldterulet a tertlet 40 %- a kell, hogy legyen

14/ Az épitési telken az udulo épluletek reszére a szabalyozasi terv épitési tertletet hatarol
le. A lehatarolt tertlet elméleti jellegl.
Az épuletek a lehatarolt terlleten kivul is elhelyezhetdk a meghatarozott dvezeti
jellemzék betartasaval es a telekhataroktdl eldirt tavolsagok megtartasaval

18.§.

KULONLEGES TERULET
IlSll? IITII Je!fj

/1] A kUidnleges terllet nem tagpithetd vagy sajatcs beépitettsegu terulat.

[2/ Kulénleges teruletek
- kozseégi sporttertlet /S jellG / helyén marad
- kozségi temetd tertlete /T jela /
- szabadidd park /S jeld /
- rekultivalandé terulet /R jeld /

{3/ A temetdre vonatkozdan
- boviteni kell a 83 hrsz-u terulettel
- a 82 hrsz-u terulet a temetd része lehet, de csak kozpark funkcidval.

/4] Szabadido park /S jell /
- A tarozd to és tervezett parkerdd kdzott elhelyezkedod terulet a
szabadidd eltéltését szolgald létesiimények elhelyezésére szolgal.

- A szabadidé eltéltésére szolgald terlleten a beepites feltételeit az
alabbi tablazat mutatja.

Az épitési telek

Ovezeti Beépites A terulet |Legkisebb| Legnagyobb Eptlet |
jele modja hrsz-a terlilete | beépitettség | legnagyob |
m? e b
% magassag
a
m
Szabadon 700/1 2000 30 4,50-5.50 |
, allé 700/2 |
| 11, 12, 13 |

|A legkisebb zéldtertlet  40% |
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/5/ Rekultivalando teruletek /R jeld /
A belterulettel hatarosan tervezett parkerdo keleti szelén levo
szakadekos teruletet rekultivalni kell. (A tertlet a Bem J. utcabal
kbézelithetd meg)

19.§.
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

1/ A beépitésre nem szant terllet
- kozlekedési és kdzmu elhelyezési teruletre
zdldterlletre
erdotertletre - vedelmi /VE/
- gazdasagi /E/ .
- - egészseglgyi, szocialis, turisztikai /parkerd6:PE/
- mezbgazdasagi és
egyéb terulet felhasznalasi egységekre tagolodik.

20.8§.
Kézlekedési és kdzmuteruletek

/1] A kézlekedési és kbzmlelhelyezésre szolgalo terllet az utak,
gépjarmi varakozéhelyek, jardak, gyalogutak. tovabba a kézmlvek és
hirkdzlés épitményeinek elhelyezésére szolgal.

12/ A kozlekedési teruleten csak a kdzlekedést kiszolgald épitmenyek
helyezhetbk el.

13/ Kérzeti szennyviztisztitd telep részére a 014 hrsz-u terUletet biztositani
kell.

14/ A korzeti tisztitotelep megvaldsuldsaig, igény esetén szennyviz- tisztito
kisberendezés létesitheté a Lokos patak E-i oldalan, a szabalyozasi
tervben lehatarolt tertuleten.

/5/ A 20 kV-os légvezeték részére /ut nyomvonalon kivul / 6 m-es savot
szabadon kell hagyni .

/6/ A regionalis vizvezeték és nagykdzép-nyomasu gazvezetéek részere 11m-
es
ké6zmuisavot biztositani kell.
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21.8.

/1] Az utak részére a szabalyozasi szélességgel meghatarozott
teruletsavokat

biztositani kell.

A szabalyozasi szélességek keritéstdl-keritésig ertendok.

12/ |. rendu féut
- -A 2.sz. elsérendu féforgalmi ut N6tincs Ny-i kézigazgatasi hatarat
képezi. Az Ut tengelyéto1100-100m véddétavolsagot biztositani kell. A
védoétavolsagon belul épitményt elhelyezni csak az atugyi hatasag
engedelyevel lehet.

13/ Forgalmi utak
- 2114 sz. Nétincs -Keszeg 6sszekdtd ut /belterlleten Szabadsag ut /
szabalyozasi szelessége:
- meglévd beepitésu tertleten valtozatlan
- Uj beépitesu teruleten: 30m.

- -21125 sz. Felsdpetény bekdtd Ut beltertletet nem érint,
szabalyozasi szélessege valtozatlan

- Mind a két ut kaltertleti szakaszan biztositani kell az ut tengelytdl
50-50 m védoétavolsagot.

14/ GyUjtoutak
- Baratsag u., Posta ut kiépult utcak, szabéalyozasi szélességuk 12 rn
- Diofa ut, szabalyozasi szélessége 16m. ,
- Diofa at Uj beépitésl szakasza a Lokos patak E-i és D-i oldalan: 16m
szeles

15/ Lakdutak
- -A kézség meglévd lakoutjainak szabalyozasi szélessége: 6-16m. -A
tervezett lakoutak szabalyozasi szélessége:
- 12m: - parkerdd menti lakout,
- Madach utca folytatasa Ny-i iranyban,
- Rodzsa u. es forgalmi Ut hatarolta témbhelsdben
zsakutca.

- 16m: - a kozség Ny-i szélén a forgalmi uUtra E és D-i
iranybol csatlakozo utak
- 18 m: - az ut nyomvonalaban 20 kV-os légvezeték halad.

/6/ Gazdasagi teruletek megkdzelitése
- -A beltertleten levok megkdzelitését a meglévd kézségi uthalozatrol
kell biztositani.
- belterulet feldl /fa kulterlleti szabalyozasi terven jelélt nyomvonalon /
engedelyezhetd.
- -A 2114 sz. forgalmi ut mentén kijeldlt tertletek kiszolgéalasa a
forgalmi utrdl térténhet ugy, hogy az ut forgalmat ne zavarja.




22.§.

/11 Témegkoézlekedés

Az autobusz megallokban a leallooblok kialakitasahoz a tertletsavokat
biztositani kell.

/121 Gepkocsi tarolas
- Geépkocsi parkolo reszere a szabalyozasi terven jelolt teruleteket
biztositani kell.
- A lakéterlleten és gazdasagi teruleten a sajat telken kell megoldani
a géepkocsik tarolasat.

13/ Gyalogos forgalom
- Jarda részére az utak szelvényében tertletsavot biztositani kell.
- Az utaktol fuggetlenul vezetett gyalogutak részére a kdvetkezo
tertletsavokat kell biztositani:
- 6,0m:- a tarozo koéruli fuves sétaudt, a tarozon gyalogos hiddal
atvezetve,
- a tarozo és a kereskedelmi-szolgaltato tertlet kézott
- parkerdé teruletét megkozelitd ut
- 4 ,0m: - parkerdd és lakoterulet k6zd6tt /tarozonal
- Rakoczi és Madéach u. k6zaott
- forgalmi Ut és zsakutca kdzdtt

/4] Utcafasitas
-A gépkocsi parkoldkat fasitani kell.
-A szélesebb utcakban fasor telepitését biztositani kell.

238,
Zoldterulet
/1/ A zoldterulet az allanddan névényzettel fedett kozterilet, kdzpark.

12/ A kozség zoldfelileti rendszerét a kozparkok, valamint az intézmenyi
zoldteruletek /temetd, sportterilet / alkotjak.

/3/ A zoldtertuleten elhelyezhetdk
- a pihenést és a testedzést szolgalo épitmeny /sétaut. pihendhely.
tornapalya, jatszoter
- vendeglato epulet
- a terulet fenntartasahoz sziitkséges épilet.
Az épulet a zoldteriletnek max. 2 %- at foglalhatja el.
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24 §. i

/1/ Kézparkok /KP /
- kozségkozpontban 538/2 €s 542/1 hrsz-u teriletek
- a Madach u. Ny-i iranyu folytatasaval tervezett lakoterilet sulypontjaban /ez
lehet lakotelek és kozpark v. csak lakotelek /
- A Dio6fa ut és Lokos patak kozott 709/2 hrsz-u terilet

/2/ Az intézmény jellegli zoldteruletek a Lkiillonleges terulet" fejezetben
felsorolva /HESZ.18.§./.

/3/ Védelmi célu zoldteruletek
- -a Lokos patak mentén a vizmikutak teriilete koral ,
- a Szondy Gyérgy utca déli oldalan a lakoterulet védelmeére a kulterileten levo
tehenészeti telep kozelsege miatt,
- avédelmi célu zoldterileten épitmény nem helyezheto el

. 25§

Erdoterilet

/1/ Az erdd a telepiilés bel és kulteriletének legalabb 1500 rn2 nagysagu erdei
fakkal és cserjékkel boritott része.

/2/ Az erdoteriilet elsédleges rendeltetés szerint
- védelmi
- egészségiligyi, szocialis, turisztikai /parkerdd /
- gazdasagi rendeltetési lehet.

26.§.

Védelmi rendeltetést erddtertlet
. VE jeli
/1/ Védelmi funkciét tolt be a mezdgazdasagi szovetkezet tehenészeti telepe
és a lakoteriilet kozott meglévd erdd, tovabba a 2114 .sz. forgalmi ut deéli

oldalan kijelolt ipari teriilet és mezdgazdasagi parcellak kozott huzodo
erdosav

/2/ A védderdo teriiletén épitményt elhelyezni nem lehet.
27.§

Egészségiigyi, szocialis, turisztikai rendeltetési erdéterulet
PE jela

/1/ A tarozohoz kapcsolodo erdoteriilet parkerdé rendeltetést kap.
A tertilet elsddlegesen pihenésre kijelolt tertlet.
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