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Megujuld Energia Magyarorszagon

A klimavaltozas napjaink legsulyosabb kornyezeti problémaja, melyet elsésorban a fosszilis
tlzel6anyagok tulzott mértékd égetése okoz. A megujuld energidkra torténd atdllas emiatt, illetve a
szén, a kbolaj és a foldgaz fogyatkozd készletei miatt is slirgetd. A megujulé energidk kozé soroljuk a
napenergiat, a szélenergiat, a geotermikus energiat, a vizenergiat, az drapaly-energiat, a
hulldmenergiat és a biomassza energiat. Minden olyan forrast, mely emberi Iéptékben (id6tavon)
megujul — tehat példaul a té6zeget mar nem.

Az elmult években a napenergia és a szélenergia terjedése volt a legdinamikusabb a vilagon, am
Magyarorszagon tovabbra is a biomassza (els6sorban a t(zifa) jatssza a kulcsszerepet.

A bioenergia multifunkcids forras, hiszen hé és aram mellett (izemanyag is el64llithato beldle.
Magyarorszagon kiemelt cél, hogy a biolizemanyagok (példaul a benzint helyettesité megujuld
forrasokbdl elGallitott bioetanol) bekeverési ardnyat néveljék a jévében.

Geotermikus energidban szintén gazdag a Karpat-medence. Kell6en magas vizhémérséklet esetén
raadasul a geotermikus erémdvek segitségével nem csupdan a héellatast, de a villamosenergia-
termelést is biztositani lehet — ez torténik példaul Izlandon. Geotermikus energiat hasznositanak az
éplletek flitésére hasznalt foldhészivattyuk is.

Magyarorszagon mar a 2000-es évek elején felépilt az els6 szélerém( Inotdn, azonban az utdbbi 8
évben sajnos egy ilyen erémd sem éplilt, hiszen a jelenlegi szabalyozas szerint tilos hazankban az
épitésik. A vildag mas orszagaiban azonban rengeteg szélerém{(ivet huznak fel. A korabbi vilagelsé
Németorszagot mara megelGzte a feltérekvd Kina. A technoldgia fejlédésével egyre hatékonyabban
m(ikédnek a széler6ml(ivek. A jelenlegi konstrukcidk névleges kapacitdasa minimum 3 megawatt.
Képzelhetjik, mennyi energia termel&dik, amikor egy 90 méter rotoratmérdjli szélkerék csucsai tébb
mint 200km/h sebességgel szelik a levegst. A modern széler6mf(ivek rdadasul mar nagyon alacsony
szélsebességnél elindulnak, és tul nagy szél esetén sem mennek tonkre, hiszen ilyenkor egyszer(ien
kiforditjak ket a szél iranyabdl.

A napenergiat haztartasokban is kivaldan hasznosithatjuk. Villamos energia termelésére a napelemes
rendszereket alkalmazzuk, melyek 8-10 éves megtérilési idejikkel és nagyjabdl 1 millié forintos
beruhazasi koltséglikkel egyre tobb magyar haztartas szdmdra biztositjak az dramot.

A melegviz-ellatast napkollektoros rendszerek segitségével oldhatjuk meg. 1m? napkollektor-feliilet
nagyjabdl 50 liter meleg vizet allit el6 egy atlagos napon Magyarorszagon, igy egy négytagu csalad

kiegészité melegviz-sziikségletéhez nagyjabdl 6m2-nyi napkollektorra van sziikség. \
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